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Il. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1. KONSTRUKTION

Typenschild

. £
ﬂ\ TR

"“|l||| i Ventilatormotor
il

Luftgitter-
Luftfilter

Frontplatte

Netzkabel

Vorratsbehaltertlir

Griff )
Wasserventil

Ablauf

HeilRgasventil

Luftgekihlter
Verflissiger

Steuerkasten

Stellantriebs-
motor

Verdampfer

Wasserplatte
Wassertank

Gassensor

ropfenfang
Pumpenmotor ~ Behalter-
endschalter



2. STEUERPLATINE

Hinweis: Siehe Steuerplatine-Servicehandbuch.

WICHTIG

Bei Eingang einer Stormeldung am besten erst den Benutzer bitten, den
Eisbereiter aus- und wieder einzuschalten, wahrend er den Eisbereiter
beobachtet. Das wird die Steuerplatine zurlcksetzen, und manchmal
genugt dies, um eine Stérung zu beheben.

HINWEIS

1. Kontrollieren, ob der Eisbereiter sachgemal} geerdet wurde. Ist das nicht
der Fall, funktioniert die Steuerplatine nicht ordnungsgeman.

2. Die Verkabelung und die Anschlisse nicht andern, sonst funktioniert die
Steuerplatine nicht richtig.

3. Nie die Ruckseite der Platine sowie die darauf befindlichen elektronischen
Teile berthren.

4. Die elektronischen Gerate oder Teile auf der Steuerplatine nicht
vor Ort reparieren (aul’er Ersetzen von Sicherungen). Eine defekte
Steuerplatinenbaugruppe immer vollstandig ersetzen.

5. Zur Vermeidung von Schaden durch statische Elektrizitat vor Wartungsarbeiten
immer erst das Metallgehause des Eiswurfelbereiters berthren. Eine
elektrostatische Entladung wird zu einer erheblichen Beschadigung der
Steuerplatine flhren.

6. Wenn die Steuerplatine (wieder) angebracht wird, muss der Erdleiter an
den Steuerkasten angeschlossen werden.

7. Die Steuerplatine ist ein aulderst empfindliches Bauteil. Vorsichtig
handhaben.

* Die Steuerplatine nicht fallen lassen.

* Die Steuerplatine immer nur am Rand festhalten. Die elektrischen
Bauteile und Gerate nicht berthren.




[a] STEUERPLATINENSCHEMA
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[b] SCHEMA DER EINGANGE/AUSGANGE

7-Segment- ’_AL

Hall-IC-Eingang, XA-Steckverbinder (4-polig)

Gassensorsignaleingang

Anzeige mit
2 Ziffern

-

Reset-Taste [

Taste ,Close”
(SchlieRen)

Tgste ,Open*
(Offnen)

[i

220 - 240 V~
Eingang,

e

Eingang flir Behalterendschalter / Druckschalter
97 XA-Steckverbinder (6-polig)
1@4‘ ’h’ ;—'6‘ Gassensorausgang (5 V DC) PA-Stecker (4p)
CN16 CN15 CN11

CN12

M
CN13 %

CN10[_3

SW3 | 4
CN4

-

CN1

His o

Gefrierzyklus-Thermistoreingang,
XA-Steckverbinder (2-polig)

/]

Dateneingang/-ausgang, PA-Steckverbinder
(8-polig)

.1 10,5 V~ Eingang, VH-Steckverbinder (2-polig)

~

N —
n S

ik

{Haupt-

mkreis

VYH-Steckver-
binder (3-polig)

lantriebausgang, VH-Steckverbinder (3-polig)

Pumpenmotor / Heildgasventil / Ventilatormotor / Wasserventil /

Verdichter-AC-Relaisansteuerung, VH-Steckverbinder (9-polig)

:E'” AC-Schwachstrom, t--<
j Gleichstromkreis E AC
T eRDETTT i--- E stro
X1 [ X2 [ X3 | X4 | X5 [ X6 | X7
CN3 CNS
9 11 |3 1
F1 s b
Stel
Sicherung
6,3A



[c] VOR DEM KONTROLLIEREN DER STEUERPLATINE

Die Netzspannung und die in unten stehender Tabelle angegebenen Teile kontrollieren.

Komponente Vorgehensweise Normal

1. Thermistor HINWEIS 5-7 kQ

(@am Verdampfer) Der Fuhler des Thermistors ist in
Glas gefasst und bruchempfindlich.
Halter Vorsichtig handhaben.
Schraube
* Steckverbinder CN13 auf der Steuer-
platine trennen.
* Schraube und Thermistorhalter am
Verdampfer entfernen.

* Fuhler 5 Minuten lang in ein Glas mit
=== Eis und Wasser tauchen.
%::—.—:&- * Den Widerstand zwischen den CN13-

/. ;\ Anschlussstiften messen.
Verdampfer | ~ 1hermistor wieder an der richtigen

Thermistor Position anbringen.

* CN13 anschlielRen.

2. Behalterendschalter | von Hand den Mikroschalter in die | ¢@
Positionen TRIP und RESET bringen; | AUSLOSEN
dabei Uberpriifen, wie lange es dauert, | (9eschlossen)  10's
bis die Maschine aussetzt. RUCKSTELLEN

(offen) 80 s




lll. BEDIENUNGSANLEITUNG

A WARNUNG

Wie bei allen Elektrogeraten sind stets einige grundsatzliche
VorsichtsmalRnahmen zu beachten. Insbesondere:

* Bei hoher Feuchtigkeit oder Nasse besteht Kurzschlussgefahr, wodurch
ein elektrischer Schlag verursacht werden kann. Im Zweifelsfall ist der
Netzstecker des Eisbereiters zu ziehen.

Das Stromkabel nicht beschadigen und nicht daran ziehen, um den
Eisbereiter vom Stromnetz zu trennen.

Die elektrischen Komponenten und die Schalter nicht mit feuchten
Handen beruhren.

Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschl. Kindern ab 8 Jahren)
benutzt werden, deren physische, sensorische oder mentale Fahigkeiten
eingeschrankt sind, die Uber keine Erfahrung und kein Wissen verflgen,
es sei denn, sie werden von einer fur ihre Sicherheit verantwortlichen
Person bei der sicheren Benutzung des Gerates beaufsichtigt oder
angeleitet.

Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dirfen von Kindern nicht
unbeaufsichtigt durchgefuhrt werden.

Am Eisbereiter dirfen keine Anderungen vorgenommen werden. Das
Gerat darf nur von Fachpersonal zerlegt oder instand gesetzt werden.

A VORSICHT

Nicht mit den Handen nach hinten in den Vorratsbehalter oder in den
Eisschacht oben im Vorratsbehalter greifen. Eis kdnnte vom Eisbereiter
herunterfallen, ein harter Eisblock konnte plotzlich herabfallen oder der
Eisbereitermechanismus kdnnte sich plotzlich bewegen und Verletzungen
verursachen.

HINWEIS

1. Alle Komponenten wurden werksseitig eingestellt. Unsachgemale
Einstellarbeiten kdnnen die ordnungsgemafe Funktion des Eisspenders
beeintrachtigen.

2. Um eine Beschadigung des Verdichters zu vermeiden, nach Ausschalten
des Eisbereiters mindestens 3 Minuten lang warten, bevor das Gerat
wieder eingeschaltet wird.




A HYGIENE

Dieser Eisbereiter ist flr die Herstellung und Aufbewahrung von Nutzeis

vorgesehen. Aus Griunden der Hygiene:

* Vor der Eisentnahme die Hande waschen. Zum Entnehmen von Eis
immer die Kunststoffschaufel (Zubehor) verwenden.

* Der Vorratsbehalter ist ausschlielich fir Eis zu verwenden. Nichts
anderes im Vorratsbehalter aufbewahren.

* Vorratsbehalter vor der Verwendung reinigen (siehe ,IV. 1.
REGELMASSIGE REINIGUNG).

* Die Eisschaufel sauberhalten. Stets ein neutrales Reinigungsmittel
verwenden und grundlich abspulen.

* Nach der Entnahme von Eis immer die Tir schliefen, um das
Eindringen von Schmutz, Staub oder Ungeziefer in den Vorratsbehalter
zu verhindern.

1. INBETRIEBNAHME

1) Die Stromverbindung unterbrechen.

2) Wasserhahn aufdrehen.

3) Gerat mit dem Netz verbinden und einschalten.

4) Nun sollte folgende Sequenz ablaufen:

Wasserventil 6ffnet.

Wasserschale beginnt, sich zu schliel3en (Heil3gasventil geschlossen).
f) Wasserschale ganz geschlossen - Pumpenmotor startet.

g) Wasserventil schlief3t.

)
)
) Wasserschale 6ffnet vollstandig.
)
)



2. MASSNAHMEN FUR DIE LANGFRISTIGE LAGERUNG DES EISSPENDERS

A WARNUNG

Mit Hilfe von Luft oder Kohlendioxid ist das Wasser vollstandig aus
dem System zu entfernen, damit bei Temperaturen unter Null die
Wasserzufuhrleitung nicht beschadigt wird. Den Eisbereiter erst wieder in
Betrieb nehmen, wenn eine angemessene Lufttemperatur erreicht ist.

1) Wasserzulaufhahn zudrehen und
Zulaufschlauch entfernen.

2) Die Frontplatte entfernen.

3) Die Schraube an der Vorderseite des
Wassertanks entfernen.

4) Das Ablaufrohr des Wassertanks in die
Ablaufposition bringen. Siehe Abb. 1.

5) Reset-Taste driicken. Die Wasserwanne
beginnt, sich zu 6ffnen.

6) Wenn die Wasserwanne gedffnet ist,
das Wasser sofort vollstandig aus der
Wasserzufuhrleitung blasen.

Hinweis: Dieser Vorgang ist erforderlich,
um den Eisbereiter bei
Temperaturen unter Null gegen
Einfrieren zu schitzen.

7) Netzstecker des Eisbereiters ziehen
oder die Stromversorgung trennen,
wenn die Wasserwanne ganz geodffnet
ist.

[Normale Position]

Schraube

Tankablaufrohr

[Abzapfposition]

Abb. 1

8) Das Tankablaufrohr in die normale Position stellen und mit der Schraube sichern.

9) Alles Eis aus dem Vorratsbehalter entfernen und den Behalter reinigen.

10) Platten wieder anbringen.

11) Den Zulaufschlauch wieder anbringen.

10



3. BEHALTERSTEUERUNG

Der Behalterendschalter befindet
sich oben auf dem Vorratsbehalter.
Dieser Schalter schaltet das
Gerat automatisch ab, wenn der
Vorratsbehalter mit Eis gefullt ist.
Der Behalterendschalter ist bruch-
empfindlich, daher vorsichtig
handhaben. Vor allem beim
Entfernen von Eis darf der Schalter
nicht mit der Eisschaufel beruhrt
werden.

Den Behalterendschalter von der

Betrieb Behalter voll Zerbrechlich
(Ausgelost) Von Wasserschale
oder Tropfenfang
fernhalten.
Abb. 2

Wasserwanne oder dem Tropfenfang fernhalten, um Blockierung zu verhindern.

[a] KONSTRUKTION DES BEHALTERENDSCHALTERS

Halterung

Detektor

Abb. 3

11



[b] AUSBAU

ABDECKPLATTE
Die zwei Haltestifte eindricken und die
Abdeckplatte wegschieben.

SCHALTER
Den Schalter vorsichtig aus der Fassung
ziehen und dabei die Gummiabdeckung
festhalten. Vorsichtig handhaben.

SCHALTERBETATIGUNG
Einen flachen Schraubendreher einschieben
und vorsichtig hebeln, um den Schalter-
mechanismus herauszuziehen. Vorsichtig
handhaben, um Schaden an der Oberflache
des Mechanismus zu vermeiden.

DETEKTOR
Schaltermechanismus festhalten und den
Detektor herausdricken.

[c] EINBAU

SCHALTERBETATIGUNG
Das untere Ende des Schaltermechanismus
Uber die U-férmige Aussparung in den
Halter dricken. Kontrollieren, ob sich der
Schaltermechanismus frei bewegen kann.

SCHALTER UND TRAGERABDECKUNG
Zuerst den Schalterhebel und dann den
Schalter wieder anbringen. Die beiden
Haltestifte in die Fuhrungen einsetzen und
auf die Tragerabdeckung dricken bis sie
einrastet.

12
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IV. WARTUNGSANLEITUNG

A WARNUNG

1. Vor Durchfihrung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer den
Netzstecker des Eisbereiters ziehen.

2. Dieses Gerat darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.

A\ VORSICHT

Vor der Handhabung oder Verwendung von Reinigungsflissigkeiten sind
die Anleitungen fir das Produkt auf Ratschlage hinsichtlich geeigneter
Schutzkleidung, Handschuhe, Augenschutz usw. zu lesen.

HINWEIS

1. Das Wassersystem des Eisbereiters mindestens zweimal im Jahr
reinigen und desinfizieren sowie den Verflissiger mindestens einmal im
Jahr prifen und reinigen.

2. Um Beschadigungen zu vermeiden, Kunststoffteile nicht mit Gber 40 °C
heiRem Wasser oder in einem Geschirrspuler reinigen.

1. REGELMASSIGE REINIGUNG

[1] Maschine und AuBenseite des Vorratsbehalters

Alle AuRenflachen mindestens einmal in der Woche mit einem sauberen, weichen

Tuch abwischen. Fett- und Schmutzspuren mit einem feuchten Tuch und neutralem

Reinigungsmittel entfernen.

[2] Reinigung/Desinfektion von Eisschaufel und Griff des Vorratsbehalters (taglich)

1) In einem geeigneten Behalter entweder 1 | Wasser mit 4 ml einer 5,25%igen
Natriumhypochloritldsung mischen oder den empfohlenen Hoshizaki-Desinfizierer

nach Gebrauchsanleitung verwenden.

2) Die Eisschaufel langer als 3 Minuten in der Losung baden. Grindlich spilen und zum
Entfernen der Restflussigkeit gut schitteln.

Hinweis: Abtrocknen mit einem Tuch kann zu erneuter Verschmutzung fuhren.
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3) Zum Abwaschen des Vorratsbehaltergriffs einen Neutralreiniger benutzen. Grandlich
spulen.

4) Ein sauberes Tuch mit der Desinfektionsldsung tranken und den Griff abwischen.
Benutzen Sie frisches Wasser und ein sauberes Tuch zum Abspulen bzw. Abwischen.

[3] Reinigung/Desinfektion der Innenflachen des Vorratsbehalters (wochentlich)
1) Vorratsbehaltertir 6ffnen und samtliches Eis entfernen.

Hinweis: Hoshizaki empfiehlt fir den Eisbereiter verschiedene Vorratsbehaltertypen
in unterschiedlichen GroRen und mehreren Ausfuhrungen. Die folgenden
Anweisungen dienen daher nur als allgemeine Richtlinie.

2) Die Auskleidung des Vorratsbehalters, Eisdeflektor und Tur mit einem neutralen, nicht
scheuernden Reinigungsmittel waschen. Mit einem sauberen Tuch und frischem
Wasser grundlich abspdulen.

3) In einem geeigneten Behalter entweder 5 | Wasser mit 18 ml einer 5,25%igen
Natriumhypochloritldsung mischen oder den empfohlenen Hoshizaki-Desinfizierer wie
beschrieben verwenden.

4) Einen sauberen Schwamm oder ein sauberes Tuch mit der Lésung anfeuchten und
die Auskleidung und Innenwande des Vorratsbehalters und die Vorratsbehaltertur
abwischen.

5) Grundlich mit frischem Wasser abspulen und mit einem sauberen Tuch die Losung
entfernen. Die Vorratsbehaltertur schliel3en.

Hinweis: Einige Losungen kdnnen die Oberflache der Behalterauskleidung
beschadigen oder zu Korrosion der Metallteile fuhren. Spllen Sie den
Desinfizierer daher immer ab, es sei denn, Hoshizaki gibt ausdrucklich
andere Anweisungen.

[4] Luftfilter

Siebfilter aus Kunststoff entfernen Schmutz oder Staub aus der Luft und verhindern
das Verstopfen des Verflussigers. Wenn die Filter verstopfen, nimmt die Leistung
des Eisbereiters ab. Die Luftfilter mindestens zweimal monatlich herausnehmen und
reinigen:

1) Den Luftfilter vom Luftgitter schieben.

2) Luftfilter mit einem Staubsauger reinigen. Falls er sehr verstopft ist, Luftfilter mit
warmem Wasser und einem Neutralreiniger auswaschen.
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3) Den Luftfilter grindlich spulen, trocknen und wieder einsetzen.

/4

i

f/#///ﬁ7lfffwﬂ

Luftfilter

Wi

f

Luftgitte

Abb. 5

AHYGIENE

Nach der Reinigung nicht vergessen, den Luftfilter wieder einzusetzen.

2. WASSERVENTIL
1) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.
2) Wasserhahn der Wasserzufuhrleitung schliel3en.
3) Deckplatte und Frontplatte entfernen.
4) Den Zulaufschlauch vom Wasserventil trennen.
5) Den Siebfilter aus dem Wasserventil entfernen.
6) Sieb mit einer Burste reinigen.
7) Sieb und Zulaufschlauch wieder anbringen.
8) Das Absperrventil 6ffnen.

9) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die
Stromversorgung wieder anschliel3en.

10) Auf undichte Stellen prifen.

11) Platten wieder anbringen.
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Magnetspule
Nicht entfernen
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k{(/(/%@ @, Filter Dichtungsring Zulaufschlauch

Abb. 6

3. WASSERKREISLAUF ZUR EISHERSTELLUNG

Um den Eisbereiter in hygienischem Zustand zu halten, ist das Wassersystem fur die
Eisherstellung mindestens alle sechs Monate zu reinigen und zu desinfizieren. Je nach
Wasserqualitat kann eine haufigere Reinigung und Desinfektion erforderlich sein.

A VORSICHT

Tragen Sie stets Gummihandschuhe, Augenschutz, Schurze, usw. fur die
sichere Handhabung des Reinigungsmittels und des Desinfizierers.

HINWEIS

1. Verwenden Sie die von Hoshizaki empfohlenen Reinigungsmittel und
Desinfizierer. Setzen Sie sich bei Fragen mit lhrem lokalen Hoshizaki-
Biro in Verbindung. (Die folgenden Anweisungen sind exemplarisch fur
die empfohlenen Reinigungsmittel und Desinfizierer zu verstehen).

2. Reinigungs- und Desinfizierlosungen durfen nie vermischt werden, um
die Reinigungszeit zu verkurzen.

3. Verspritzte oder verschuttete Reinigungs-/Desinfiziermittel sind sofort
abzuwischen.

4. An keiner Stelle des Eisbereiters sind Reinigungsmittel auf
Ammoniakbasis zu verwenden.

5. Wenn die Umgebungs- und Wassertemperaturen bei oder unter
10 °C liegen, bleibt die Wasserwanne moglicherweise offen. Das
Eisherstellungsfach auf 20 °C um den Thermistor herum erwarmen.
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6. Achten Sie auf die Einhaltung der folgenden Reinigungs- und
Desinfizieranweisungen.

1)

2)

3)
4)
5)

6)

10)

11)

12)

13)

Einen geeigneten Behalter verwenden, um 236 ml des Reinigungsmittels (,Nickel-
Safe Ice Machine Cleaner” von ,The Rectorseal Corporation®) mit 11,4 Liter
Wasser zu verdunnen.

Die Vorratsbehaltertur 6ffnen und das Eis vollstandig entfernen, um Kontamination
durch das Reinigungsmittel zu vermeiden.

Frontplatte und die Deckplatte entfernen.
Ist der Eisbereiter in einem Abtauzyklus, warten bis ein Gefrierzyklus startet.
Wasserhahn der Wasserzufuhrleitung schlief3en.

Die Schraube entfernen und das Tankablaufrohr in die Ablaufposition stellen.
Siehe Abb. 1.

Die Reset-Taste driicken, um die Wasserwanne zu 6ffnen.

Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen, wenn die
Wasserwanne ganz geoffnet ist.

Wenn das Wasser ganz abgelaufen ist, den Eisbereiter wieder einstecken oder
die Stromversorgung wieder anschliefen. Wenn die 7-Segment-Anzeige auf der
Steuerplatine aufleuchtet, 3 Sekunden lang DOWN auf der Steuerplatine dricken,
um den Spulmodus zu starten. (Weitere Informationen, siehe Servicehandbuch
der Steuerplatine.)

Wenn der Spulmodus gestartet ist, die unter 1) vorbereitete Reinigungslosung
innerhalb von 60 Sekunden vor dem Start des Pumpenmotors vorsichtig in den
Wassertank fullen. Die Losung nicht auf andere Teile verspritzen oder verschutten.

Die Reinigungslosung 30 Minuten lang zirkulieren lassen. Die Reset-Taste
dricken, um die Wasserwanne zu 6ffnen. Netzstecker des Eisbereiters ziehen
oder die Stromversorgung trennen, wenn die Wasserwanne ganz gedffnet ist.
Warten, bis die Reinigungslosung vollstandig abgelaufen ist.

Wasserhahn der Wasserzufuhrleitung 6ffnen und Schritt 9) oben wiederholen.
Da der Wasserhahn jetzt gedffnet ist, wird wie im normalen Gefrierzyklus Wasser
eingeleitet.

Wenn sich die Wasserwanne wieder schliel3t, sauberes Wasser in die

Wasserwanne gielien, bis es aus dem Uberlaufrohr auslduft. Das Wasser
5 Minuten lang zirkulieren lassen.
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14) Die Reset-Taste drucken, um die Wasserwanne zu o6ffnen und das Wasser
ablaufen zu lassen. Diesmal lauft das Wasser nicht vollstandig ab.

15) Die Schritte 13) und 14) oben fur eine grundliche Spulung mindestens
dreimal wiederholen. Um das Spulwasser vollstandig ablaufen zu lassen, den
Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen, wenn die
Wasserwanne ganz geoffnet ist.

ANWEISUNGEN ZUM DESINFIZIEREN

Hinweis: Desinfizieren ist immer nach dem Reinigen oder aber als individueller Vorgang
durchzufihren, wenn Bedingungen vorliegen, die dieses erfordern.

16) Einen geeigneten Behalter verwenden, um 44 ml einer 5,25%igen Natrium-
hypochloritldosung mit 11,4 Liter Wasser zu verdunnen.

* Alternativ kann der von Hoshizaki empfohlene Desinfizierer den Hinweisen
entsprechend verwendet werden.

17) Den Wasserhahn der Wasserzufuhrleitung schlieRen. Netzstecker des Eisbereiters
wieder in die Steckdose stecken, oder die Stromversorgung wieder anschliel3en.
Wenn die 7-Segment-Anzeige auf der Steuerplatine aufleuchtet, 3 Sekunden lang
DOWN auf der Steuerplatine driicken, um den Spllmodus zu starten.

18) Wenn der Splulmodus gestartet ist, die unter 16) vorbereitete Reinigungslésung
innerhalb von 60 Sekunden vor dem Start des Pumpenmotors vorsichtig in den
Wassertank flllen. Die Losung nicht auf andere Teile verspritzen oder verschutten.

19) Die Desinfektionslésung 15 Minuten lang zirkulieren lassen. Die Reset-Taste
driicken, um die Wasserwanne zu 6ffnen. Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder
die Stromversorgung trennen, wenn die Wasserwanne ganz gedffnet ist. Warten, bis
die Desinfektionslésung vollstandig abgelaufen ist.

20) Wasserhahn der Wasserzufuhrleitung 6ffnen und Schritt 9) oben wiederholen.
Da der Wasserhahn jetzt geotffnet ist, wird wie im normalen Gefrierzyklus Wasser
eingeleitet.

21) Wenn sich die Wasserwanne wieder schliel3t, sauberes Wasser in die Wasserwanne
gieRen, bis es aus dem Uberlaufrohr auslauft. Das Wasser 5 Minuten lang
zirkulieren lassen.

22) Die Reset-Taste dricken, um die Wasserwanne zu 6ffnen und das Wasser ablaufen
zu lassen. Diesmal lauft das Wasser nicht vollstandig ab.
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23) Die Schritte 21) und 22) oben fur eine grundliche Spulung mindestens dreimal
wiederholen. Um das Spulwasser vollstandig ablaufen zu lassen, den Netzstecker
des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen, wenn die Wasserwanne
ganz geoffnet ist.

24) Das Tankablaufrohr in die normale Position stellen und mit der Schraube sichern.
Siehe Abb. 1.

25)Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die
Stromversorgung wieder anschlie3en. Auf einwandfreien Eisherstellungsbetrieb
prufen.

26) Frontplatte und Deckplatte wieder in der richtigen Position anbringen.

27) Die Reinigung des Vorratsbehalters abschlielen, siehe IV. 1. [3].
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V. TECHNISCHE INFORMATIONEN
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2. SCHALTPLAN
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[b] IM-240ANE-HC
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3. LEISTUNGSDATEN

(Eisproduktion = Kapazitat nach Versand aus dem Werk)

Umgebungstemp. (°C) 10 21 32 38
Modell \é\./ass"erfrtelzlmpr; — (°C) 10 15 21 32
iswurfelloch-Durch-
messer (mm) | 5(15) 5(15) 5(15) 5(15)
Eisproduktion (kg/d)| 110 (125) | 100 (110) | 85(95) 75 (82)
Gefrierzykluszeit (min) 205(1 3)(24,5 (20,5)|29,0 (24,5)|34,7 (27 ,4)
Abtauzykluszeit min 2,8 (2,2 24(1,6
MAZ0ANE. y (min)[ 45(38) [ 28(22) [ 25(19) [ 24(16)
HC Wasserverbrauch (lit/h) 229(24 3)(10,0 (11,9) 8,5 (10,3) | 7,5(8,9)
Anschlussleistung (W) 562 595 635 660
Hochdruck [Spitzen- (bar) 9.0 12,0 15,7 185
wert]
Eisproduktion (kg/d)| 95(100) | 88 (95) 75 (83) 63 (68)
Gefrierzykluszeit (min) (16,0 (13,5)|18,7 (16,0) 235(1 9)) 285(25 0)
IM-130ANE- Abtauzykluszeit (rT1in) 4,3 (4,0) ,0(2,5) 8 (2,3) 5 (2,0)
HC-23 Wasserverbrauch (lit/h) |27,6 (31,8) 126(14 5) 101 (12,4) 8,6 (10,0)
Anschlussleistung (W) 562 595 635 660
Hochdruck [Spitzen- (bar) 9.0 12,0 15.7 185
wert]
Eisproduktion (kg/d) [ 210 (235) | 195 (210) | 170 (190) | 130 (140)
Gefrierzykluszeit (min) | 18,5 (15,5) 205(1 5) 245(2 5)[32,1 (28,5)
IM-240ANE- Abtauzykluszeit (min) | 3,5(2,9) ,0(2,9) 5(2,0) | 1,9(1,5)
HC Wasserverbrauch (lit/h) 27,5 (32,6) 130(15 8)[ 11 8(14 3)[ 9,6 (10,9)
Anschlussleistung (W) 780 855 930 995
Hochdruck [Spitzen- 1 oy | 40,0 13,0 175 20,5
wert]
Eisproduktion (kg/d) [ 170 (190) | 150 (170) | 130 (150) | 100 (110)
Gefrierzykluszeit (min) (17,2 (14,8) 195(1 0) 252(21 0) 330(2 5)
IM-240ANE- Abtauzykluszeit (rT1in) 4 (2,8) .9 (2,6) ,3(1,9) 7 (1,5)
HC-23 Wasserverbrauch (lit/h) 254(30 3) 179(20 5) 104(12 3) 100(12 0)
Anschlussleistung (W) 740 810 860 930
Hochdruck [Spitzen- 1 oy | 40,0 13,0 175 205
wert]
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Ansaugdruck und Verdampfertemp.

Modell Umgebungstemp. (°C) 10 21 32 38
Wassertemp. ("C) 10 15 21 32
Saugdruck-Spitzenwert | (bar) 2,6 3,1 3,7 4,4

IM-130 Typ ,N* -Ej -
yp :/erdampfer Einlass (‘C) 20 18 16 16
emperatur
Saugdruck-Spitzenwert | (bar) 2,5 3,0 3,5 4,0
IM-240 Typ ,N* _Ei -
yp Verdampfer-Einlass (‘C) 16 15 15 15
temperatur

Hinweis: Die obigen Daten dienen nur als Bezugspunkt bei der Wartung. Tatsachliche
Ablesungen kénnen fur jedes Produkt geringfligig abweichen.
Saugdruck = Spitzenwertablesungen beim Gefrierzyklus
Verdampfer-Einlasstemperatur = 5 Minuten vor Beendigung des Gefrierzyklus
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VI. FEHLERSUCHE

1. FEHLERCODEANZEIGE

* Siehe Steuerplatine-Servicehandbuch fur detaillierte Diagnose- und Abhilfemalnah-
men.

* Andere Fehler- und Warncodes als E1 und E2 werden zum Zeitpunkt ihres Auftretens
in der 7-Segment-Anzeige als ,EE" angezeigt. Im Fehlerprotokoll werden die jeweili-
gen Fehlercodes jedoch in Klammern aufgezeichnet und maximal funf Fehler seit dem

letzten Eintrag angezeigt.

Fehler Funktion Beschreibung Betrieb Zurucksetzen
Der Gefrier-Backup-Zeitgeber
(45/60 Minuten) zahlt hoch bevor der Riickstellschalter
E1 | Gefrierfehler Gefrierzyklus abgeschlossen ist und die Ausschalten R
N drucken
Verdampfertemperatur 0 °C oder mehr
betragt.
Der Abtau-Backup-Zeitgeber (30 Minuten) .
E2 |Abtaufehler z&hit hoch bevor der Abtauzyklus Ausschalten | Ruckstellschalter
. drucken
abgeschlossen ist.
Die Wasserwanne hat innerhalb von
60 Sekunden nicht vollstandig geoffnet
) e . Anhalten
Fehler beim und auch mit Offnungsfehlerkontrolle sind .
EE | . . Ruckstellschalter
(E3) Offnen der 3 Minuten vergangen. driicken
Wasserwanne Gerat nimmt den Betrieb nach 60 Minuten
wieder auf und der o. g. Fehler tritt erneut | Ausschalten
auf.
Die Wasserwanne hat innerhalb von
60 Sekunden nicht vollstandig geschlossen
) . . Anhalten
EE Fehler beim und auch mit SchlieRungsfehlerkontrolle Riickstellschalt
(E4) Schlief3en der sind 3 Minuten vergangen. drl:j(i:kser? schatter
Wasserwanne Gerat nimmt den Betrieb nach 60 Minuten
wieder auf und der o. g. Fehler tritt erneut | Ausschalten
auf.
EE |Hochtemperatur- | Verdampfertemperatur bleibt 5 Sekunden Ausschalten Ruckstellschalter
(E5) |fehler oder langer bei 60 °C oder hdher. dricken
EE Speicher-IC fir Einstellung der Steuerplatine
(EA) Datenfehler Modelldaten ist defekt. Ausschalten ersetzen.
EE |Gefrierzyklus- .Geftlerzyklus—Therm|storschaltkre|s Thermistor
. ist fur 2 Sekunden unterbrochen oder Ausschalten
(EC) [Thermistorfehler ersetzen
kurzgeschlossen.
Kihlwasser stoppt nicht wegen ..
EE [Wasserregler- . Ruckstellschalter
Wasserreglerfehler, und Thermistor erfasst | Fortfahren B
(Ed) [fehler Lo drucken
Sollwert oder niedrigere Temperatur.
Der Gassensor erfasst ein Gasleck und bei IT_uftern]otqr .
. L lauft standig | Ruckstellschalter
EF |Gasleck der Eisherstellung tritt ein Fehler auf (E1 ; B
und Gerat dricken
oder E2).
schaltet ab
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Vorsicht Funktion Beschreibung Betrieb Zurlcksetzen
EE Druckschalter erfasst 2,26 MPa oder Verdichter Nach 5 Minuten
Hochdruck N Druck 1,52 MPa
(C2) héheren Druck. stoppt o
oder niedriger
Alarm Funktion Beschreibung Betrieb Zurucksetzen
Sensoremofind- Sensor sendet durch abnormale | Liftermotor lauft standig Sensor
A1 . . P Sensorempfindlichkeit falsche und Eisherstellung wird
lichkeit abnormal . ersetzen
Signale. fortgesetzt.
.| Sensorschaltkreis ist Liftermotor lauft standig
Sensorschaltkreis . . . Sensor
A2 unterbrochen, daher keine und Eisherstellung wird
unterbrochen ersetzen
Gasleckerfassung. fortgesetzt.
2. KEINE FEHLERCODEANZEIGE
Problem Prufen Mégliche Ursachen Abhilfe
Eisbereiter startet | Stromversorgung Ausgeschaltet. Einschalten.
nicht. Versorgungsspannung zu niedrig. |Ursache beseitigen
Stromausfall Warten, bis
Stromversorgung wieder
vorhanden ist.
Transformator Defekt. Ersetzen.
Netzkabel Nicht richtig angeschlossen. Neu anschlieRen.
Offener Stromkreis - beschadigt. Ersetzen.
Steuerplatine Defekt. Ersetzen.

Sicherung

Durchgebrannt.

Ursache untersuchen.
Ersetzen.

Behalterendschalter

Sitzt an anderen Teilen fest
(z. B. Eisfuhrung).

Eis entfernen.

Kurzschluss (Anzeige enthalt ,on").

Ersetzen.

Eisplatte zerfallt
nicht in separate

Zugfeder

Uberspannt.

Ersetzen.

Wasserplatte

Hindernis zwischen Verdampfer

Hindernis entfernen.

Eiswirfel. und Wasserplatte.
Eisbereiter Behalterendschalter- |Verstellt. Wieder in die richtige
schaltet nicht Betatigung Stellung bringen.
ab, wenn Defekt. Ersetzen.
Vorr_atsbehélter Behalterendschalter [Verstellt. Wieder in die richtige
voll ist. Stellung bringen.
Defekt. Ersetzen.
Behalterendschalter- |Verstellt. Wieder in die richtige
Detektor Stellung bringen.
Defekt. Ersetzen.
Behaltersteuerung- |[Vom Schaltkasten getrennt. Neu anschlieRen.
Mikroschalter Sitzt mit offenen Kontakten fest. Ersetzen.
Steuerplatine Defekt. Ersetzen.
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Problem Prufen Mégliche Ursachen Abhilfe
Milchige Eiswurfel [ Wasserqualitat Hoher Hartegrad. Hartwasserkontrolle
einstellen.

Auf volle Ablaufspulung
schalten (siehe Hinweis
unten).
Eisbeschaffenheit Matscheis. Matscheiskontrolle
einstellen.

Hinweis:

Volle Ablaufspulung - Nach einem Gefrierzyklus lasst das Gerat das restliche Wasser im
Tank ab und fullt den Tank im nachsten Gefrierzyklus erneut.

Teilweise Ablaufspulung (Standardeinstellung) - Nach einem Gefrierzyklus lasst das
Gerat das restliche Wasser im Tank und fullt den Tank mit etwas Wasser im nachsten
Gefrierzyklus nach.

Problem Prufen Mégliche Ursachen Abhilfe
Anormale Pumpenmotor Lager verschlissen. Ersetzen.
Gerausch- Dampfblaseneinschluss. Wasserventilfilter reinigen.
entwicklung

Einstellung fur Wasserver-
sorgungszykluszeit prifen.

Ventilatormotor Lager verschlissen. Ersetzen.
Ventilator berthrt Hindernis. Hindernis entfernen.
Stellantriebsmotor Zahnrad verschlissen. Ersetzen.
Wiirfel fallen Kaltemittelkreislauf | Gasleck (langer Abtauzyklus). Reparieren.
getrennt. Nockenarm Verschlissen. Ersetzen.
Schlechte Unzureichende Wasserventilfilter verstopft. Saubern.
Eisproduktion. | Wasserzufuhr Wasserzufuhrzyklus zu kurz. Verlangern.
Wasserzufuhrdruck zu niedrig. Ursache beseitigen.
Wasserleck im Wassertank defekt. Ersetzen.
Wassertank oder der [\Wasserplatte defekt. Ersetzen.
Wasserplatte Eisbereiter steht nicht eben. Einstellen.
Wasserventil Wasserleck im Ventilgehause. Ersetzen.
Wasserleck in der Wasserzufuhr- [ Schlauchschelle
Rohrverbindung. Uberprifen.
Verbindungsschlauch
ersetzen.
Wasserplatte Spriihéffnungen verstopft. Verstopfung beseitigen.
Pumpenmotor Defekt. Ersetzen.
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Problem Prifen Maégliche Ursachen Abhilfe
Zu groldes Kaltemittelkreislauf [Gasleck (niedrige Kihlkapazitat). |Reparieren.
Loch in den Verfliissiger Nicht sauber (niedrige Saubern.
Eiswirfeln. Verfliissigungskapazitat).
Filter verstopft. Saubern.
Ventilatormotor Defekt. Ersetzen.

Installationsort

Rechts und hinten kein Abstand.

Abstand sicherstellen.

Umgebungstemperatur tGber 40 °C.

Luftung fir niedrigere
Temperatur sicherstellen.

Stromversorgung Versorgungsspannung zu niedrig | Ursache beseitigen.
(niedrige Kiihlkapazitat).

Wasserventil Wasserlecks. Ersetzen.

Unzureichende Wasserzufuhrdruck zu niedrig. Ursache beseitigen.

Wasserzufuhr

Gefrierzyklus
dauert zu lange.

Installationsort

Raumtemperatur zu hoch.

Luftung fur niedrigere
Temperatur sicherstellen.

Verflissiger Nicht sauber (niedrige Saubern.
Verflissigungskapazitat).
Filter verstopft. Saubern.
Ventilatormotor Defekt. Ersetzen.
Kaltemittelkreislauf | Gasleck (niedrige Kiihlkapazitat). |Reparieren.
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VII. EINSTELLUNG

1. EXPANSIONSVENTIL

A WARNUNG

Um Auslaufen von Kuhlmittel zu verhindern, im laufenden Betrieb keine
Einstellungen konfigurieren. Das Gerat vor dem Konfigurieren von
Einstellungen anhalten.

Das Expansionsventil wurde werkseitig eingestellt. Die Einstellung ist nicht zu
verandern, es sei denn, das Ventil muss ersetzt oder repariert werden. Das Ventil wird,
nétigenfalls, folgendermalien justiert:

1) Die Hutmutter entfernen.
2) Die Einstellschraube mit einem flachen Schraubendreher drehen.

3) Auf die Grolke der Locher in den Eiswdirfeln achten. Standardmafig haben die
Eiswilrfel an der Zulauf- sowie der Ablaufseite des Verdampfers nahezu den
gleichen Durchmesser. Um den Durchmesser an der Zulaufseite zu vergrofRern,
ist die Stellschraube um 90-180° im Uhrzeigersinn zu drehen. Fir einen kleineren
Durchmesser ist die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Jeweils nicht
mehr als 180° drehen.

4) Die Hutmutter fest anziehen.

HINWEIS

Zu starkes Nachstellen kann zu Ricklauf von fliussigem Kaltemittel in
den Verdichter fuhren, was Gefrieren der Ansaugleitung und schwere
Beschadigung des Verdichters verursachen kann.

Fahler

Stellschraube

Ansicht von unten /EI:

Hutmutter Kapillarrohr

Lotverbindung

Abb. 7
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2. VOLLE ABLAUFSPULUNG

In manchen Hartwasserbereichen kdnnen weil3es Eis und Ablagerungen entstehen.
In diesem Fall einen Filter oder eine Enthartungsanlage installieren und anhand
der folgenden Anleitung den Spulmodus von ,teilweise Ablaufspulung® auf ,volle
Ablaufspulung® andern.

Volle Ablaufspulung — Nach einem Gefrierzyklus lasst das Gerat das restliche Wasser
im Tank ab und fullt den Tank im nachsten Gefrierzyklus erneut.

Teilweise Ablaufspllung (Standardeinstellung) — Nach einem Gefrierzyklus lasst das
Gerat das restliche Wasser im Tank und fullt den Tank mit etwas Wasser im nachsten
Gefrierzyklus nach.

1) Die Schraube an der Vorderseite des Wassertanks entfernen. Das Ablaufrohr des
Wassertanks in die Ablaufposition bringen (siehe Abb. 8). Das Tankablaufrohr mit der
Schraube sichern.

[Normale Position] [Abzapfposition]

Tankablaufrohr

Abb. 8

2) Die folgenden Steuerplatinen-Einstellungen von ,teilweise Ablaufsptlung® auf ,volle
Ablaufspulung® andern, siehe ,3. [b] WARTUNGSMODUS® im Steuerplatinen-
Servicehandbuch fur die IM-N-Serie (E1CK-811).

Auswahl far volle/teilweise Ablaufsplilung — Wartungsmodus Nr. 14 (0: voll,
1: teilweise)

Wasserzufuhrzeit fur Eisherstellung — Wartungsmodus Nr. 12

Zusatzliche Wasserzufuhrzeit fur Eisherstellung — Wartungsmodus Nr. 15

3. LOCHDURCHMESSER

Siehe ,2. [i] EINSTELLUNG DES LOCHDURCHMESSERS® im Steuerplatinen-
Servicehandbuch fur die IM-N-Serie (E1CK-811).
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VIIl. AUSBAU UND AUSTAUSCH

A WARNUNG

Die R290-KUuhleinheit kann nur von geschulten Servicetechnikern gewartet
werden.

1. WARTUNG DER KALTEMITTELLEITUNGEN
[a] SERVICE-INFORMATIONEN

1) Zulassige Offnungszeit des Verdichters und Verhinderung der Vermischung von
Schmiermittel [R290]

Der Verdichter darf bei Ersetzen oder Wartungsarbeiten nicht langer als 30 Minuten
geodffnet sein. Kihlschmiermittel aus unterschiedlichen Verdichtern nicht mischen,
selbst wenn beide mit demselben Kaltemittel gefillt sind, auller wenn sie dasselbe
Kuhlschmiermittel benutzen.

2) Vorgehensweise bei einem Kaltemittelleck [R290]

Wenn ein Kaltemittelleck an der Niederdruckseite eines Eisbereiters auftritt, kann Luft
angesaugt werden. Selbst wenn der Druck an der Niederdruckseite unter normalen
Betriebsbedingungen hoher als der Atmospharendruck ist, bewirkt eine kontinuierliche
undichte Stelle in der Kaltemittelleitung schliel3lich einen unter dem Atmospharendruck
liegenden Druck, wodurch Luft angesaugt wird. Luft enthalt viel Feuchtigkeit und
Esterdl absorbiert eine Menge Feuchtigkeit. Wenn ein mit R290 gefullter Eisbereiter
maoglicherweise Luft angesaugt hat, muss der Trockner ersetzt werden. Es ist darauf zu
achten, dass der ersetzte Trockner flir R290 geeignet ist.

3) Verwendung von Lotflussmittel [R290]

Zur Verbindung der Kihlkreisrohre ist Loten erforderlich. Es kann ohne weiteres
dasselbe Loétflussmittel benutzt werden, das auch fur die gegenwartigen Kaltemittel
verwendet wurde. Das Eindringen von Loétflussmittel in die Kaltemittelleitungen ist
jedoch maoglichst zu vermeiden.

4) Ol fiir die Bearbeitung von Kupferrohr [R290]
Beim Bearbeiten der Kupferrohre fir Servicearbeiten eventuell verwendetes Ol ist,
mit Hilfe von Alkohol oder dhnlichen Mitteln, wieder zu entfernen. Nicht zu viel Ol

verwenden und kein Ol in die Leitungen gelangen lassen, da Wachsbestandteile im Ol
die Kapillarrohre verstopfen.
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5) Maschinenteile fiir R290

Bestimmte Maschinenteile fur andere Kaltemittel als R290 unterscheiden sich nicht von
denen fur R290. Auf keinen Fall Teile verwenden, die nicht fur R290 zugelassen sind, da
noch nicht ermittelt wurde, ob sie gegen dieses Kaltemittel bestandig sind. Au3erdem
sind fur R290 keine Teile zu verwenden, die fur andere Kaltemittel benutzt wurden.
Andernfalls kdnnen auf solchen Teilen befindliche Wachs- oder Chlorreste die Wirkung
von R290 beeintrachtigen.

6) Ersetzen der Kupferrohre [R290]

Die derzeit verwendeten Kupferrohre eignen sich fur R290. Sie durfen jedoch nicht
verwendet werden, wenn sich an der Innenseite der Rohre ein Olfilm befindet. Der
Olriickstand in Kupferrohren sollte so gering wie mdglich sein. (Die gelieferten Gerate
sind mit Kupferrohren versehen, in denen ein Minimum an Ol zurtickbleibt.)

7) Luftleermachen, Vakuumpumpe und Beflllen mit Kaltemittel [R290]

Das Ol in der Vakuumpumpe darf nie riickwarts flieBen. Es dirfen das gleiche
Vakuumniveau und die gleiche Vakuumpumpe wie fur die aktuellen Kaltemittel
verwendet werden. Der Gummischlauch und das Messgerat zum Evakuieren sowie zum
Befullen mit Kaltemittel sind jedoch ausschlie3lich fur R290 zu verwenden.

8) Kaltemittelleitung auf undichte Stellen kontrollieren

Undichte Stellen in der Kaltemittelleitung sind mit Hilfe von einem elektronischen
Detektor aufzuspuren. Dazu ist das System zuerst mit einer kleinen Menge
Kaltemittel zu fullen; dann wird der Druck durch Zufuhrung von Stickstoff erhoht. Luft
oder Sauerstoff durfen nicht verwendet werden, weil dann infolge des Druck- und
Temperaturanstiegs das R290 plotzlich mit dem Sauerstoff reagieren und explodieren
kann. Zur Vermeidung von Explosionsgefahr ist folglich nur Stickstoff zu verwenden.

[b] ABLEITEN DES KALTEMITTELS

A WARNUNG

R290-Kaltemittel nicht in einen Behalter fir R404A oder R134a Kaltemittel
ableiten.

Das Kaltemittel R290 hat nur geringe Auswirkungen auf die globale Erwarmung und
kann deshalb ohne Risiko im Freien in die Atmosphare freigesetzt werden. Ableiten
sollte nur in Frage kommen, wenn das Gerat zur Evakuierung des Kuhlkreises nicht ins
Freie gebracht werden kann.
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Wenn R290 in einen Kaltemittelbehalter fur R404A oder R134a abgeleitet wird, kann
sich das Gemisch entzinden und ein Kaltemittelentsorger verweigert moglicherweise
die Annahme.

[c] ENTFERNEN DES KALTEMITTELS

A WARNUNG

Das Kaltemittel R290 in einem gut bellfteten Raum ohne offene Flammen
aus dem Gerat entfernen.

Beim Entfernen des Kaltemittels vom Gerat darauf achten, dass die Umgebung gut
bellftet und frei von offenen Flammen ist. Das Kaltemittel in kleinen Mengen in die
Atmosphare entweichen lassen. Wenn die Umgebung nicht gut belliftet ist und offene
Flammen vorhanden sind, das Kaltemittel in einen Kaltemittelbehalter ableiten und dann
in kleinen Mengen im Freien in die Atmosphare entweichen lassen.

[d] EVAKUIEREN UND WIEDERBEFULLEN DES SYSTEMS

1) Flllschlauche, Service-Verteilerstick und Vakuumpumpe an die Zugangsventile
der Nieder- und Hochdruckseiten missen von einem Service-Techniker montiert
werden.

2) Vakuumpumpe einschalten.

3) Die Vakuumpumpe laufen lassen, bis ein Vakuum von 760 mmHg entstanden ist.
Die daflr erforderliche Zeit hangt von der Leistung der Pumpe ab.

4) Die Ventile an der Nieder- und Hochdruckseite des Service-Verteilersticks
anschlie3en.

5) Vakuumpumpe abkoppeln und einen Kaltemittel-Fullzylinder anschlieen, um
die flissige Beflllung genau einzuwiegen. Nicht vergessen, den Fullschlauch zu
entliften. Auf dem Typenschild ist zu sehen, wie viel Kaltemittel jeweils nétig ist.

6) Das Ventil an der Hochdruckseite des Messgerats 6ffnen und die Beflllung mit
flissigem Kaltemittel genau einmessen. Zuerst das Ventil am Fullzylinder schliel3en
und dann das Ventil an der Hochdruckseite des Messgerateverteilersticks schlielen.
Jede in der Leitung verbliebene Flissigkeit lasst sich in die Niederdruckseite flllen.

7) Nicht mehr als 150 g R290 einfllen.
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8) Den Eisbereiter einschalten. Den Zugangsanschluss auf der Hochdruckseite I6sen
und den Druck in der Fullleitung langsam in die Niederdruckseite des Systems
entweichen lassen. Das Zugangsventil auf der Hochdruckseite mit einer Kappe
verschlieRen. Wenn sich der Druck auf der Niederdruckseite verringert, die
Fullleitung abkoppeln und das Zugangsventil mit einer Kappe verschliel3en.

9) Die Zugangsventile stets mit einer Kappe dicht verschlieRen, um Kaltemittellecks zu
verhindern.

10) Alle Verbindungen und Ventilverschlisse immer auf undichte Stellen kontrollieren.

11) Um den Verdichter nicht zu beschadigen, keine grof3en Flussigkeitsmengen in die
Niederdruckseite fullen.

Niedergedrickt

Kappe
Zugangsventil

—

-
"

OFFNEN
Abb. 9

2. SCHWEISSREPARATUR IM R290-KALTEKREISLAUF

1) Sicherstellen, dass im Umgebungsbereich des zu reparierenden Gerates keine
Zundquellen vorhanden sind.

2) Fenster 6ffnen oder Ventilator einschalten, um den Umgebungsbereich gut zu
bellften.

3) Einstechventil anschlief3en. Das Kaltemittel in der angegebenen Weise ableiten oder
in die Atmosphare entweichen lassen.

4) Der Kaltekreisdruck entspricht jetzt wieder dem atmospharischen Druck. Den
Kaltekreis mit Stickstoff druckbeaufschlagen.

5) Den druckbeaufschlagten Stickstoff entladen und den Kaltekreislauf auf
atmospharischen Druck zuricksetzen.

6) Schritt 4) und 5) oben wiederholen. Mit einem Gasdetektor am offenen Ende des
Kaltekreislaufes feststellen, ob noch Gas im Kreislauf vorhanden ist.

7) Den Kaltekreislauf 30 Minuten lang evakuieren, um noch im Kreislauf vorhandenes
Gas vollstandig zu entfernen.
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A WARNUNG

Das Kaltemittel R290 in einem gut bellfteten Raum ohne offene Flammen
aus dem Gerat entfernen.

Hinweis: Beim Wiederbeflllen des Gerates mit einem Verriegelungsring ein
Zugangsventil anbringen.

3. VERDICHTER

1) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.
2) Frontplatte, Deckplatte und rechte Seitenplatte entfernen.

3) Das Kaltemittel aus dem Gerat und anschlieRend samtliche Kaltemittelreste im Gerat
entfernen, um das Schweillen zu ermdglichen. (Siehe ,2. SCHWEISSREPARATUR
IM R290-KALTEKREISLAUF*.)

4) Abdeckung der Anschlisse auf dem Verdichter entfernen und alle nicht-gel6teten
AnschlUsse losen.

5) Die Druck- und Saugleitungen mit einem Rohrschneider nahe am Verdichter
trennen, um die Rohrlange so lang wie mdglich zu halten. Bei Bedarf die Enden
der getrennten Rohre fur den Anschluss an den neuen Verdichter mit einer
Rohrverlangerung erweitern.

AAWARNUNG

Wenn die Rohre mit Lotgerat getrennt werden mussen, darauf achten, dass
sich Kaltemittelreste im Ol im Innern der Rohre entziinden kénnen.

6) Bolzen, Unterlegscheiben und Gummidichtungen entfernen.

7) Den Verdichter herausschieben. Alle Verpackungsmaterialien des neuen Verdichters
entfernen.

8) Gummidichtungen des alten Verdichters anbringen.
9) Saug- und Druckleitungen mit einem Schmirgeltuch/Sandpapier reinigen.

10) Verdichter in die richtige Stellung bringen und mit den Bolzen und Unterlegscheiben
befestigen.
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11) Verschlussstopfen der Verdichtersaug- und Druckleitungen entfernen.

12) Die Rohre dem Verdichter entsprechend anpassen. Full-, Saug- und Druckleitungen
(in dieser Reihenfolge!) bei einem Stickstoffgasdruck von 0,2 - 0,3 bar hartléten bzw.
I6ten.

13) Neuen Trockner installieren (siehe ,4. TROCKNER®).

14)Die Lotverbindungen des Systems mit Hilfe von Stickstoff (10 bar) und
Seifenschaum auf undichte Stellen kontrollieren.

15) Das System evakuieren und mit Kaltemittel fullen (siehe ,1. [d] EVAKUIEREN UND
WIEDERBEFULLEN DES SYSTEMS®).

16) Die nicht-geloteten Anschlisse wieder anschliefen und die Abdeckung wieder
anbringen.

17) Platten wieder anbringen.

18) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die
Stromversorgung wieder anschliel3en.

Hinweis: Hoshizaki empfiehlt, dass gleichzeitig mit dem Verdichter stets auch die
Startelektrik des Verdichters ersetzt wird.

4. TROCKNER

1) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.
2) Frontplatte, Deckplatte und rechte Seitenplatte entfernen.

3) Das Kaltemittel aus dem Gerat und anschlieRend samtliche Kaltemittelreste im Gerat
entfernen, um das Schweilden zu ermoglichen. (Siehe ,2. SCHWEISSREPARATUR
IM R290-KALTEKREISLAUF*.)

4) Halter des Trockners (falls vorhanden) entfernen und den Trockner fir eine leichtere
Handhabung in lhre Richtung ziehen.

5) Die Trockneraus- und -einlassleitungen mit einem Rohrschneider nahe am
Trockner trennen, um die Rohrlange so lang wie moglich zu halten. Bei Bedarf die
Enden der getrennten Rohre fur den Anschluss an den neuen Trockner mit einer
Rohrverlangerung erweitern.
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A WARNUNG

Das Kaltemittel R290 in einem gut bellfteten Raum ohne offene Flammen
aus dem Gerat entfernen.

6) Den neuen Trockner so hartléten bzw. 16ten, dass der Pfeil am Trockner in
Stromungsrichtung des Kaltemittels zeigt. Die Rohre dem Trockner entsprechend
anpassen. Zum Hartloéten der Rohre Stickstoffgas mit einem Druck von
0,2 — 0,3 bar verwenden.

7) Die Lotverbindungen des Systems mit Hilfe von Stickstoff (10 bar) und
Seifenschaum auf undichte Stellen kontrollieren.

8) Das System evakuieren und mit Kaltemittel fullen (siehe ,1. [d] EVAKUIEREN UND
WIEDERBEFULLEN DES SYSTEMS®).

9) Platten wieder anbringen.

10) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die
Stromversorgung wieder anschlief3en.

Hinweis: Stets einen Trockner mit korrekter Kapazitat und far den richtigen
Kaltemitteltyp verwenden.

5. EXPANSIONSVENTIL

WICHTIG

Immer wenn der versiegelte Kaltesatz gedffnet worden ist, muss der
Trockner ausgewechselt werden. Den Trockner immer zuletzt, nach
Ausflhrung aller anderen Reparatur- oder Austauscharbeiten, ersetzen.

1) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.
2) Frontplatte, Deckplatte und rechte Seitenplatte entfernen.
3) Das Kaltemittel aus dem Gerat und anschlielend samtliche Kaltemittelreste im Gerat

entfernen, um das Schweil’en zu ermdglichen. (Siehe ,2. SCHWEISSREPARATUR
IM R290-KALTEKREISLAUF*.)
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4) Aus- und Einlassleitungen des Expansionsventils mit einem Rohrschneider trennen.
Die Einlassleitungen nahe am Expansionsventil trennen, um die Rohrlange so lang
wie moglich zu halten. Die Auslassleitungen an der gestrichelten Linie in der Abb. 10
trennen. Bei Bedarf die Enden der getrennten Rohre fur den Anschluss an das neue
Expansionsventil mit einer Rohrverlangerung erweitern.

AAWARNUNG

Wenn die Rohre mit Lotgerat getrennt werden mussen, darauf achten, dass
sich Kaltemittelreste im Ol im Innern der Rohre entziinden kdnnen. Den
Verdampfer und die Leitungen mit feuchten Tuchern o. a. vor starker Hitze
schutzen.

5) Fuhler (Pille) des Expansionsventils entfernen.
6) Trockner entfernen (siehe ,4. TROCKNER").

7) Das neue Expansionsventil nach dem Hartlotverfahren einloten. Die Rohre dem
Expansionsventil entsprechend anpassen. Schutzen Sie das Ventilgehduse vor
starker Hitze, und verwenden Sie Stickstoff mit einem Druck von 0,2 - 0,3 bar beim
Hartloten.

8) Neuen Trockner hartléten oder I6ten (siehe ,4. TROCKNER®).

9) Die Lotverbindungen des Systems mit Hilfe von Stickstoff (10 bar) und
Seifenschaum auf undichte Stellen kontrollieren.

10) Das System evakuieren und mit Kaltemittel Fihler
fullen (siehe ,1. [d] EVAKUIEREN UND
WIEDERBEFULLEN DES SYSTEMS®). e

11) Flhlerpille an der Saugleitung befestigen. . /
Den Fiihler mit einer Klemme befestigen Niederdruckseite .
und das Isoliermaterial wieder anbringen.

12) Platten wieder anbringen. /E[

. . . Hutmutter Kapillarrohr
13) Netzstecker des Eisbereiters wieder (Stellschraube innen)
in die Steckdose stecken, oder die \
Stromversorgung wieder anschlie3en. Hochdruckseite

Abb. 10
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6. VERDAMPFER

WICHTIG

Immer wenn der versiegelte Kaltesatz geoffnet worden ist, muss der
Trockner ausgewechselt werden. Den Trockner immer zuletzt, nach
Ausfuhrung aller anderen Reparatur- oder Austauscharbeiten, ersetzen.

1) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.

2) Frontplatte, Deckplatte, rechte und linke Seitenplatte entfernen.

3) Das Kaltemittel aus dem Gerat und anschliefiend samtliche Kaltemittelreste im Gerat
entfernen, um das Schweil’en zu ermdglichen. (Siehe ,2. SCHWEISSREPARATUR
IM R290-KALTEKREISLAUF*.)

4) Wasserwannenbaugruppe entfernen, siehe ,8. WASSERWANNENBAUGRUPPE®.

5) Das Verdampferrohr mit einem Rohrschneider trennen.

AAWARNUNG

Wenn die Rohre mit Lotgerat getrennt werden mussen, darauf achten, dass
sich Kaltemittelreste im Ol im Innern der Rohre entziinden kénnen. Den
Verdampfer und die Leitungen mit feuchten Tlchern o. a. vor starker Hitze
schitzen.

6) Vier Muttern, mit denen der Verdampfer befestigt ist, entfernen.

7) Neuen Verdampfer installieren und mit den dazugehoérigen Bolzen, Distanzsticken
und Muttern befestigen. Die Lange des neuen Verdampferrohrs entsprechend
dem in Schritt 5) getrennten Rohr anpassen. Das Rohr bei Bedarf mit einer
Rohrerweiterung verlangern.

8) Neuen Trockner installieren (siehe ,4. TROCKNER®).

9) Leitungen mit Stickstoff bei einem Druck von 0,2 - 0,3 bar hartléten.

10) Die Lotverbindungen des Systems mit Hilfe von Stickstoff (10 bar) und
Seifenschaum auf undichte Stellen kontrollieren.

11) Das System evakuieren und mit Kaltemittel fullen (siehe ,1. [d] EVAKUIEREN UND
WIEDERBEFULLEN DES SYSTEMS*).
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12) Die abgenommenen Platten wieder anbringen.

13) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die
Stromversorgung wieder anschliel3en.

7. HEISSGASVENTIL

WICHTIG

Immer wenn der versiegelte Kaltesatz gedffnet worden ist, muss der
Trockner ausgewechselt werden. Den Trockner immer zuletzt, nach
Ausfuhrung aller anderen Reparatur- oder Austauscharbeiten, ersetzen.

1) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.

2) Frontplatte, Deckplatte und rechte Seitenplatte entfernen.

3) Das Kaltemittel aus dem Gerat und anschlielRend samtliche Kaltemittelreste im Gerat
entfernen, um das Schweil’en zu ermdglichen. (Siehe ,2. SCHWEISSREPARATUR
IM R290-KALTEKREISLAUF*.)

4) Verkabelung des Heildgasventils trennen.

5) Die Schraube und die Magnetventilspule entfernen.

6) Die Aus- und Einlassleitungen des Heil3gasventils mit einem Rohrschneider nahe am
HeilRgasventil trennen, um die Rohrlange so lang wie moglich zu halten. Bei Bedarf

die Enden der getrennten Rohre fur den Anschluss an das neue Heil3gasventil mit
einer Rohrverlangerung erweitern.

AAWARNUNG

Wenn die Rohre mit Lotgerat getrennt werden mussen, darauf achten, dass
sich Kaltemittelreste im Ol im Innern der Rohre entziinden kdnnen.

7) Die Rohre dem Magnetventil entsprechend anpassen. Das neue Heil3gasventil bei
einem Stickstoffdruck von 0,2 - 0,3 bar nach dem Hartlétverfahren festloten.

AAWARNUNG

Das Ventilgehause immer mit einem feuchten Tuch bedecken, um dieses
vor Uberhitzung zu schiitzen. Die Ventilgehdusetemperatur darf beim Loten
120 °C nicht Uberschreiten.
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8) Neuen Trockner installieren (siehe ,4. TROCKNER®).

9) Die Lotverbindungen des Systems mit Hilfe von Stickstoff (10 bar) und
Seifenschaum auf undichte Stellen kontrollieren.

10) Das System evakuieren und mit Kaltemittel fullen (siehe ,1. [d] EVAKUIEREN UND
WIEDERBEFULLEN DES SYSTEMS®).

11) Die Magnetventilspule am Ventilgehause anbringen und mit der Schraube
befestigen.

12) Verkabelung wieder anschlief3en.
13) Platten wieder anbringen.

14) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die
Stromversorgung wieder anschliel3en.

8. WASSERWANNENBAUGRUPPE

1) Deckplatte, Frontplatte und linke Seitenplatte entfernen.

2) Ruckstellschalter am Steuerkasten drucken, um die Wasserwanne zu 6ffnen.
3) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.

4) Anschlussdrahte des Pumpenmotors im Leitungskanal trennen.

5) Die beiden Zugfedern von den Nockenarmen entfernen.

6) Wasserplattentrager und die Wasserwannenbaugruppe entfernen.

7) Die beiden Federdsenschrauben (Nockenarm) vom Wassertank entfernen.
8) Die Schrauben und den Wasserplattentrager entfernen.

9) Saug- und Druckschlauche der Pumpe trennen.
10) Die Pumpenmotorhalterung von der Wasserplatte entfernen.

11) Die neue Wasserplatte oder den Wassertank installieren, indem die o. g. Schritte in
umgekehrter Reihenfolge ausgefuhrt werden.

12) Platten wieder anbringen.

13) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die Stromversorgung
wieder anschliel3en.
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NR. IN ABB.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BEZEICHNUNG

Wassertank
Wasserplattentrager
Halterung
Federdsenschraube
Saugschlauch fur Pumpe
Druckschlauch fur Pumpe
Pumpenmotortrager
Wasserplatte
Uberlaufrohr
Randelschraube (fiir Uberlaufrohr)
Nylon-Binder

O-Ring
Pumpenmotoreinheit
Schneidschraube
Maschinenschraube

Abb. 11
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9. PUMPENMOTOR

1) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.

2) Deckplatte und Frontplatte entfernen.

3) Anschlussdrahte des Pumpenmotors im Leitungskanal trennen.

4) Schrauben und Pumpenmotor von der Halterung Iosen.

5) Saug- und Druckschlduche der Pumpe trennen.

6) Neuen Motor durch Ausflhren der o. g. Schritte in umgekehrter Reihenfolge montieren.

7) Eisbereiter wieder einstecken oder die Stromversorgung wieder anschlie3en, und
auf Lecks kontrollieren.

8) Platten wieder anbringen.

10. WASSERVENTIL

1) Wasserhahn der Wasserzufuhrleitung schliel3en.

2) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.
3) Deckplatte und Frontplatte entfernen.

4) Steckverbinder (Kabel) des Wasserventils 16sen.

5) Ablauf vom Ventil durch Losen der Klemmbugel entfernen.

6) Zulaufschlauch und Wasserventil entfernen.

7) Das neue Ventil anbringen, indem die o. g. Schritte in umgekehrter Reihenfolge
ausgefuhrt werden.

8) Wasserhahn der Wasserzulaufleitung 6ffnen.

9) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die Stromversorgung
wieder anschliel3en.

10) Auf undichte Stellen prifen.
11) Platten wieder anbringen.

Hinweis: Teile beim Ersetzen entsprechend der Abb. 6 demontieren und defekte Teile
austauschen.
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11. STELLMOTOR

1) Deckplatte und Frontplatte entfernen.

2) Ruckstellschalter am Steuerkasten dricken, um die Wasserwanne zu 6ffnen.
3) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.

4) Zugfeder (an der Stellmotorseite) vom Nocken entfernen.

5) Anschlussdrahte des Stellmotors im Leitungskanal trennen.

6) Stellmotortrager entfernen.

7) Federstift entfernen, mit dem die Achse am Nocken befestigt ist.

8) Stellmotor entfernen.

9) Neuen Stellmotor anbringen, indem die o. g. Schritte in umgekehrter Reihenfolge
ausgefuhrt werden.

10) Prufen, dass sich der Nocken in einem geeigneten Bereich bewegen kann.
11) Platten wieder anbringen.

12) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die Stromversorgung
wieder anschliel3en.

12. NOCKEN
[a]l NOCKEN (A) - STELLMOTORSEITE

Siehe ,11. STELLMOTOR".

[b] NOCKEN (B) - RUCKSEITE
1) Deckplatte und Frontplatte entfernen.
2) Ruckstellschalter am Steuerkasten drucken, um die Wasserwanne zu 6ffnen.
3) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.
4) Die Zugfeder vom Nocken (B) entfernen.

5) Splint aus der Nockenwelle entfernen.
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6) Nocken (B) entfernen.

7) Neuen Nocken anbringen, indem die 0. g. Schritte in umgekehrter Reihenfolge
ausgefuhrt werden.

8) Platten wieder anbringen.

9) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die Stromversorgung
wieder anschliel3en.




EISERZEUGERBAUGRUPPE UND NOCKENMECHANISMUS

NR. IN ABB. BEZEICHNUNG
G Wasserwannenbaugruppe
1 Verdampfer
2 Bolzen
3 Buchse (Abstandshalter)
4 Lager
5 Stellantriebsmotor
7 Welle
9 Trager fur Stellantriebsmotor
10 Nockenwellenlager
11 Federstift
13 Nockenarm (B)
14 Nockenwelle
15 Rastzunge
16 Splint
17 Feder
18 Unterlegscheibe (A)
19 Unterlegscheibe (B)
20 Unterlegscheibe (C)
21 Thermistorhalter
22 Etikett (fir Uberlaufrohr)
23 Thermistor (Gefrierzyklus)
26 Rahmen
27 Rahmen
28 Kabelsattel
29 Gummidichtung
30 Nockenarm (A)
31 Umschalthebel
S1-5 Maschinenschraube
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13. STEUERPLATINE

WICHTIG

Einige Einstellungen an der Steuerplatine werden fur die verschiedenen
Eisbereitermodelle erforderlich sein. Eine defekte Steuerplatine darf nie
vor Ort repariert werden. Die ganze Platine durch eine neue Service-
Steuerplatine ersetzen.

1) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.

2) Die Frontplatte entfernen.

3) Schrauben 16sen und Abdeckung des Steuerkastens entfernen.

4) Alle Steckverbinder von der Steuerplatine trennen.

5) Die Steuerplatine von den vier Platinenstitzen zum Steuerkasten entfernen.
6) Die neue Steuerplatine in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus einbauen.
7) Die Frontplatte wieder anbringen.

8) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die Stromversorgung
wieder anschlielRen.

9) Der Eisbereiter startet im Modelleinstellungsmodus. Die Modellnummer entsprechend
dem Steuerplatinen-Servicehandbuch einstellen.

Platinentrager

Steuerplatine

Schraube

Abb. 13

Abdeckung des Steuerkastens
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14. THERMISTOR FUR DEN GEFRIERZYKLUS
1) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.

2) Deckplatte und die Frontplatte entfernen.
3) Steckverbinder CN13 auf der Steuerplatine entfernen, siehe ,13. STEUERPLATINE".

4) Thermistorhalter und Thermistor auf dem Verdampfer (an der Vorderseite)
abschrauben und entfernen.

5) Den neuen Thermistor in umgekehrter Ausbaureihenfolge einbauen und dazu eine
Dichtungsmasse (mit hoher Warmeleitfahigkeit) verwenden. Siehe Abb. 14.

Hinweis: Empfohlen wird Dichtungsmasse KE4560RTV, hergestellt von Shin-Etsu
Silicones. Verwendung eines anderen Dichtmittels kann die GrofRe der
Eiswurfel sowie die Leistungsfahigkeit des Systems verandern. Kein
Silikon-Dichtmittel verwenden, da dieses den Thermistor isolieren wirde.

Dichtungsmasse

* Aluminiumband oder Folie
zwischen Halter und
Dichtungsmittel einfiigen.

Dichtungsmasse

Halter

* Aluminiumband

Halter

Halter
** Thermistor und Anschlussdrahte
sind sehr BRUCHEMPFINDLICH. Schraube Verdampfer
VORSICHTIG HANDHABEN. \
] L
o= 7__)
** Anschlussdrahte /
** Thermistor
Abb. 14
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15. VENTILATORMOTOR

1) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.

2) Frontplatte, Deckplatte und rechte Seitenplatte entfernen.

3) Steckverbinder des Luftermotors trennen.

4) Luftermotor von der Luftermotorhalterung entfernen.

5) Anschlusskabel des Luftermotors abschneiden. Darauf achten, dass genugend
Kabellange Ubrig bleibt, um den neuen Motor mit Hilfe von Kabelschuhen wieder
anschlie3en zu konnen.

6) Neuen Luftermotor in umgekehrter Ausbaureihenfolge montieren.

7) Die Blenden wieder anbringen.

8) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die Stromversorgung
wieder anschlieRen.

16. GASSENSOR

1) Netzstecker des Eisbereiters ziehen oder die Stromversorgung trennen.
2) Frontplatte, linke Seitenplatte und untere hintere Platte entfernen.
3) Stecker auf der Ruckseite des Steuerkastens trennen.

4) Befestigungsschrauben des Steuerkastens und der Frontplatte entfernen. Den in
Schritt 3) getrennten Stecker zum Gassensor im Eisproduktionsfach fuhren.

5) Die Halterung vom Rahmen entfernen und den Gassensor von der Halterung trennen.

6) Den neuen Gassensor an der Halterung anbringen und die Halterung wieder am
Rahmen befestigen.

7) Die Gassensorleitungen mit dem Anschluss auf der Ruckseite des Steuerkastens
verbinden und die Schrauben des Steuerkastens und der Frontplatte festziehen.

8) Die Blenden wieder anbringen.

9) Netzstecker des Eisbereiters wieder in die Steckdose stecken, oder die Stromversorgung
wieder anschlieRen.
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Gassensor Schraube

Rahmen

Halterung Schraube

Abb. 15

50



