
COOLWASTE
kontrolliert gekühltes Lagern für Lebensmittelabfälle



           WARUM? 
Beim Verarbeiten von Lebensmitteln fallen 
meist auch Abfälle an. Lebensmittelabfälle 
können schon nach kurzer Zeit eine Vielzahl 
an Keimen und Bakterien aufweisen. Mit 
den Konfiskat- und Abfallkühlern von 
Studio54 haben Sie ein professionelles 
Gerät um den Anforderungen der EU 
Lebensmittelverordnung zu entsprechen. 
Die aggressiven Dämpfe und Säuren die sich 
bilden können bedürfen Komponenten von 
höchster Qualität.
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             PRODUKT
Gehäuse aus Chromnickelstahl 1.4301 und 
das Herzstück ist der besonders großflächige 
und langlebiger Verdampfer in Edelstahl 
an der Rückwand der sogar eine Reinigung 
mit Wasserstrahl und Dampfdruckreiniger 
erlaubt.

              QUALITÄT
Studio54 verwendet nur modernste 
Komponenten von höchster Qualität, 
mit sehr langer Lebensdauer und einem 
besonderen Augenmerk auf maximale 
Energieeffizienz.

made in Italy



Gekühlt 
lagern, auch 
wenn es Abfall ist

Abfall kühlen 

Dieses Produkt erlaubt auch die 
Küchenabfälle aufzubewahren, wobei 
gefährlicher Fäulnis und  schlechten 
Gerüchen vorgebeugt wird.

Die Coolwaste Serie von Studio54 ist eine 
professionelle Antwort auf Probleme die 
immer wieder mit dem Abfall entstehen. 
Schlechten Gerüchen und Bildung von 
Bakterien wird durch professionelle Kühlung 
entgegengewirkt.
Die Coolwaste Serie ist ein modernes Produkt 
mit TOP Verarbeitung und  Spitzenqualität.
Nur beste Materialien und Komponenten 
werden bei diesem Produkt verwendet- 
dadurch ist der Coolwaste besonders 
langlebig und hat einen besonders niedrigen 
Energieverbrauch.
Serienmäßig hat der Coolwaste die genaue 
Positioniervorrichtung für die Mülltonnen, 
entweder 120 oder 240 Liter.
Im Innenraum sind keine elektrischen 
Komponenten, und der Verdampfer 
ist in Edelstahl, daher können Sie den 
Coolwaste problemlos mit Wasserstrahl oder 
Dampfdruck reinigen – ein großer Vorteil 
der durch die große Verdampferoberfläche 
ermöglicht wird !
Neu: Serienmäßig in der energieoptimierten 
Version.



um Bakterien und Keime möglichst 
keine Verstecke zu lassen, wo sie sich 
ausbreiten können- auch daher wurde 
der besonders große Verdampfer in 
Edelstahl gewählt, ohne Ventilatoren 
die fast unmöglich zu reinigen sind 
und ständig Baktieren und Keime in 
der Luft herumwirbeln.
Moderne Isolierung, perfekt 
angepasst auch in den Ecken
Türen und Einwurföffnungen 
mit einfach zu wechselnden 
Magnetdichtungen. Einfache 
Reinigung durch hygienische 
und moderne Bauweise Präzise 
Positioniervorrichtung für die Tonnen.
Sauberste Verarbeitung. Die 
optionale Winterschaltung erlaubt 
ein Verwenden auch bei kalten 
Umgebungstemperaturen. Auch 
der Boden hat eine moderne 
Isolierung, FCKW frei, für noch mehr 
Energieeinsparung. Geeignet für 120 
Liter und 240 Liter Mülltonnen.

Zur Aufnahme und 
professionellen Kühlung 
von Mülltonnen mit 
Fassungsvermögen von 120 
oder 240 Liter

Steckerfertig: Aggregatenfach 
links oder rechts, mit moderner 
Elektronikregelung inkl. 
digitaler Temperaturanzeige 
und automatischer 
Abtaufunktion, mit großer 
Tauwasserschale für optimale 
Tauwasserverdunstung. 
Neu: Serienmäßige 
Energieoptimierung,  
modernste und 
energieeffiziente Aggregate

Zubehör :

Bodenebenes Befahren (ohne 
den Isolierboden)

Winterschaltung

Ohne die obenliegenden 
Einwurföffnungen

Sperrungen

Auf Wunsch ohne Isolierboden, 
direkt auf den bauseitigen 
Boden aufgesetzt

Zentralgekühlt mit I-fach: 
Mit I-fach links oder 
rechts, serienmäßig mit 
Expansionsventil (wahlweise 
für R134a, R404a, R507a, 
weitere auf Anfrage), mit 
moderner Elektronikregelung 
inkl. digitaler 
Temperaturanzeige und 
automatischer Abtaufunktion. 
Tauwasserabfluss bauseitig 
oder mit Tauwasserschale

Zentralgekühlt ohne I-fach: Mit 
Leitungen links oder rechts 
herausgeführt, serienmäßig mit 
Expansionsventil (wahlweise für 
R134a, R404a, R507a, weitere 
auf Anfrage), bauseitiger 
Ablauf ist vorzusehen.

Auf Wunsch bieten wir zu 
dieser Modellreihe eine 
Vielzahl von

COOLWASTE
Technische Daten

Für professionelle 
Anwender mit 
höchsten Ansprüchen 
an Qualität, Hygiene 
und Effizienz

Hochwertigste und modernste Materialien.
Gehäuse aus Chromnickelstahl 1.4301. 
Großflächiger und langlebiger Verdampfer 
in Edelstahl an der Rückwand, der sogar 
eine Reinigung mit Wasserstrahl und 
Dampfdruckreiniger erlaubt.
Dank der großen Verdampferoberfläche 
wird eine natürliche Luftumwälzung
erreicht, ein weiteres Qualitätsmerkmal 
des Studio54 Gerätes, welches bewusst auf 
Umluft- und Ventilation verzichtet. 
Denn der Innenraum dieses Geräts soll 
komplett gereinigt werden können,

KONFISKAT- und ABFALLKÜHLER SERIE



COOLWASTE SERIE    Produktpalette

Max. Leistungsaufnahme 
steckerfertig

Kälteleistung

Spannung

Energieverbrauch 
steckerfertig

Temperaturbereich 

280 w

275 w

230V / 50Hz

3,07 Kw/24h

+2° bis +15°C

Max. Leistungsaufnahme 
steckerfertig

Kälteleistung

Spannung

Energieverbrauch 
steckerfertig

Temperaturbereich 

308 w

375 w

230V / 50Hz

4,60 Kw/24h

+2° bis +15°C

Max. Leistungsaufnahme 
steckerfertig

Kälteleistung

Spannung

Energieverbrauch 
steckerfertig

Temperaturbereich 

328 w

474 w

230V / 50Hz

6,33 Kw/24h

+2° bis +15°C

Modell
1-120-A   B 1000 x T 730 x H 1060
1-240-A   B 1030 x T 870 x H 1200

Modell 
1-120-ZK-I   B 1000 x T 730 x H 1060
1-240-ZK-I   B 1030 x T 870 x H 1200

Modell
1-120-ZK   B 650 x T 730 x H 1060
1-240-ZK   B 680 x T 870 x H 1200

Modell 
2-120-A   B 1650 x T 730 x H 1060
2-240-A   B 1710 x T 870 x H 1200

Modell
2-120-ZK-I    B 1650 x T 730 x H 1060
2-240-ZK-I    B 1710 x T 870 x H 1200

Modell
2-120-ZK   B 1300 x T 730 x H 1060
2-240-ZK   B 1370 x T 870 x H 1200

Modell 
3-120-A   B 2300 x T 730 x H 1060
3-240-A   B 2390 x T 870 x H 1200

Modell
3-120-ZK-I   B 2300 x T 730 x H 1060
3-240-ZK-I   B 2390 x T 870 x H 1200

Modell
3-120-ZK   B 1950 x T 730 x H 1060
3-240-ZK   B 2040 x T 870 x H 1200

Aggregatenfach / Installationsfach oder einfach nur Leitungen seitlich herausgeführt, 
alles ist möglich- links oder rechts nach Wahl.



Modernste, 
zuverlässige und 
energieeffiziente 
Aggregate sind bei 
Studio54 standard

Saubere und 
klare Linien, Top 
Verarbeitung 
und hygienische 
Bauweise

Perfekte 
Edelstahlverarbeitung, 
modernste Isolierung 
und leicht wechselbare 
Dichtungen

Einwurf von oben, 
darunter die 
Mülltonne mit 
stabiler und präziser 
Positioniervorrichtung

Aggregatenfach 
mit großen 
Luftöffnungen, 
berechnete 
Luftströme für die 
Energieoptimierung

Der speziell 
angefertigte, 
besonders große 
Verdampfer in 
Edelstahl, ganz 
ohne Ventilatoren 
im Innenraum 
welche besonders 
schwer zu reinigen 
sind und Bakterien 
bzw. Keime Luft 
herumwirbeln.
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