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Via Gian Lorenzo Bernini, 147
35010 San Giorgio in Bosco (PD) - Italy

Moderne GN Kühlmöbel 
mit langlebigem Edelstahl - 
Lamellenverdampfer:
• CNS Lamellenverdampfer mit Umluft mit sehr 

guter Luftverteilung
• Bestens geeignet auch für Fleisch, Fisch, Gemüse 

etc. da korrosionsbeständig und frei von 
Beschichtungen

• Der hochwertige und langlebige CNS 
Lamellenverdampfer ist geruchsneutral

• Sehr große Verdampferoberfläche durch 
optimierten Lamellenabstand

• Rohr und Lamellen sind aus CNS
• Hervorragende Verarbeitung
• Vorzügliche Servicefreundlichkeit
• Moderne Isolierung
• Serienmäßig in energiesparender Version
• Besonders gleichmäßige Temperaturverteilung
• Übervollauszüge von Fulterer mit 120 kg 

Belastbarkeit
• Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301
• Gefertigt in hygienischer Bauweise, mit dicht 

verschweißter Bodenwanne
• Je Tür serienmäßig ein Rost mit kippsicherem 

Schienenpaar
• Je Lade serienmäßig hygienische Rundung der 

Seitenwände mit Radius 20mm
• Pluskühlung und Tiefkühlung

Ausführung für Zentralkälte:

Je nach Bedarf mit oder ohne Installationsfach, links 
oder rechts
Inkl. R134a E-Ventil montiert (andere E-Ventile auf 
Anfrage)
Inkl. elektronischer Steuerung
Inkl. effizienter, elektrischer Abtauung 
Bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich

Ausführung Steckerfertig:
Aggregat wahlweise links oder rechts
Inkl. einfach herausnehmbarem Gewebefilter, 
waschbar.
Inkl. energiesparender Heißgasabtauung und 
modernster Tauwasserverdunstung mittels Abwärme 
des Aggregats
Inkl. elektronischer Steuerung

Korpushöhen:

490mm
520mm
700mm
710mm
750mm
760mm

Sonderversionen:

Ausführung als Saladette
Zum Anschluss an Kühlung mit Sole, CO2 etc.
Ausführung mit Panierlade
Hygieneversionen
Sperrungen
Füße
Räder
Sockel

Premium Serie

Filterabdeckung des 
Kondensators leicht 
abnehmbar und komplett 
zu reinigen

Innenausstattung pro 
Flügeltür: 1 GN Rost 
Dim. 530x325mm auf 
kippsicherem Schienenpaar

anstatt Flügeltüren können 
auch Kühlladen eingebaut 
werden

Teleskop-Übervollauszüge 
der Schubladen

Bilder

Technische Daten

• Steckerfertig: Aggregatenfach links oder 
rechts, mit moderner Elektronikregelung inkl. 
digitaler Temperaturanzeige und automatischer 
Abtaufunktion, mit großer Tauwasserschale 
für optimale Tauwasserverdunstung. Neu: 
Serienmäßige Energieoptimierung, modernste und 
energieeffiziente Aggregate

• Zentralgekühlt mit I-Fach: Mit I-Fach links 
oder rechts, serienmäßig mit Expansionsventil 
(wahlweise für R134a, R404a, R507a, weitere auf 
Anfrage), mit moderner Elektronikregelung inkl. 
digitaler Temperaturanzeige und automatischer 
Abtaufunktion. Tauwasserabfluss bauseitig oder mit 
Tauwasserschale

• Zentralgekühlt ohne I-Fach: Mit Leitungen links 
oder rechts herausgeführt, serienmäßig mit 
Expansionsventil (wahlweise für R134a, R404a, 
R507a, weitere auf Anfrage), bauseitiger Ablauf ist 
vorzusehen

• Auf Wunsch bieten wir zu dieser Modellreihe eine 
Vielzahl von Zubehör

• Sperrungen

GN PREMIUM
Kühlpulte
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Moderne GN Kühlmöbel 
mit langlebigem Edelstahl - 
Lamellenverdampfer:
• CNS Lamellenverdampfer mit Umluft mit sehr

guter Luftverteilung
• Bestens geeignet auch für Fleisch, Fisch, Gemüse

etc. da korrosionsbeständig und frei von
Beschichtungen

• Der hochwertige und langlebige CNS
Lamellenverdampfer ist geruchsneutral

• Sehr grosse Verdampferoberfläche durch
optimierten Lamellenabstand

• Rohr und Lamellen sind aus CNS
• Hervorragende Verarbeitung
• Vorzügliche Servicefreundlichkeit
• Moderne Isolierung
• Serienmässig in energiesparender Version
• Besonders gleichmässige Temperaturverteilung
• Übervollauszüge von Fulterer mit 120 kg

Belastbarkeit
• Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301
• Gefertigt in hygienischer Bauweise, mit dicht

verschweisster Bodenwanne
• Je Tür serienmässig ein Rost mit kippsicherem

Schienenpaar
• Je Lade serienmässig hygienische Rundung der

Seitenwände mit Radius 20 mm
• Pluskühlung und Tiefkühlung 

Ausführung für Zentralkälte:

Je nach Bedarf mit oder ohne Installationsfach, links 
oder rechts
Inkl. R134a E-Ventil montiert (andere E-Ventile auf 
Anfrage)
Inkl. elektronischer Steuerung
Inkl. effizienter, elektrischer Abtauung 
Bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich

Ausführung Steckerfertig:
Aggregat wahlweise links oder rechts
Inkl. einfach herausnehmbarem Gewebefilter, 
waschbar.
Inkl. energiesparender Heissgasabtauung und 
modernster Tauwasserverdunstung mittels Abwärme 
des Aggregats
Inkl. elektronischer Steuerung

Korpushöhen:

490mm
520mm
710mm
760mm

Sonderversionen:
Ausführung als Saladette
Zum Anschluss an Kühlung mit Sole, CO2 etc. 
Ausführung mit Panierlade
Hygieneversionen
Sperrungen
Füsse
Räder
Sockel

Premium Serie

Filterabdeckung des 
Kondensators leicht 
abnehmbar und komplett 
zu reinigen

Innenausstattung pro 
Flügeltür: 1 GN Rost 
Dim. 530x325mm auf 
kippsicherem Schienenpaar

anstatt Flügeltüren können 
auch Kühlladen eingebaut 
werden

Teleskop-Übervollauszüge 
der Schubladen

Bilder

Technische Daten

• Steckerfertig: Aggregatenfach links oder 
rechts, mit moderner Elektronikregelung inkl. 
digitaler Temperaturanzeige und automatischer 
Abtaufunktion, mit großer Tauwasserschale 
für optimale Tauwasserverdunstung. Neu: 
Serienmäßige Energieoptimierung, modernste und 
energieeffiziente Aggregate

• Zentralgekühlt mit I-Fach: Mit I-Fach links 
oder rechts, serienmäßig mit Expansionsventil 
(wahlweise für R134a, R404a, R507a, weitere auf 
Anfrage), mit moderner Elektronikregelung inkl. 
digitaler Temperaturanzeige und automatischer 
Abtaufunktion. Tauwasserabfluss bauseitig oder mit 
Tauwasserschale

• Zentralgekühlt ohne I-Fach: Mit Leitungen links 
oder rechts herausgeführt, serienmäßig mit 
Expansionsventil (wahlweise für R134a, R404a, 
R507a, weitere auf Anfrage), bauseitiger Ablauf ist 
vorzusehen

• Auf Wunsch bieten wir zu dieser Modellreihe eine 
Vielzahl von Zubehör

• Sperrungen

GN PREMIUM
Kühlpulte
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Moderne GN Kühlmöbel 
mit langlebigem Edelstahl - 
Lamellenverdampfer:
• CNS Lamellenverdampfer mit Umluft mit sehr

guter Luftverteilung
• Bestens geeignet auch für Fleisch, Fisch, Gemüse

etc. da korrosionsbeständig und frei von
Beschichtungen

• Der hochwertige und langlebige CNS
Lamellenverdampfer ist geruchsneutral

• Sehr große Verdampferoberfläche durch
optimierten Lamellenabstand

• Rohr und Lamellen sind aus CNS
• Hervorragende Verarbeitung
• Vorzügliche Servicefreundlichkeit
• Moderne Isolierung
• Serienmäßig in energiesparender Version
• Besonders gleichmäßige Temperaturverteilung
• Übervollauszüge von Fulterer mit 120 kg

Belastbarkeit
• Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301
• Gefertigt in hygienischer Bauweise, mit dicht

verschweißter Bodenwanne
• Je Tür serienmäßig ein Rost mit kippsicherem

Schienenpaar
• Je Lade serienmäßig hygienische Rundung der

Seitenwände mit Radius 20mm
• Pluskühlung und Tiefkühlung

Ausführung für Zentralkälte:

Je nach Bedarf mit oder ohne Installationsfach, links 
oder rechts
Inkl. R134a E-Ventil montiert (andere E-Ventile auf 
Anfrage)
Inkl. elektronischer Steuerung
Inkl. effizienter, elektrischer Abtauung 
Bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich

Ausführung Steckerfertig:
Aggregat wahlweise links oder rechts
Inkl. einfach herausnehmbarem Gewebefilter, 
waschbar.
Inkl. energiesparender Heißgasabtauung und 
modernster Tauwasserverdunstung mittels Abwärme 
des Aggregats
Inkl. elektronischer Steuerung

Korpushöhen:

490mm
520mm
700mm
710mm
750mm
760mm

Sonderversionen:

Ausführung als Saladette
Zum Anschluss an Kühlung mit Sole, CO2 etc.
Ausführung mit Panierlade
Hygieneversionen
Sperrungen
Füße
Räder
Sockel

Premium Serie

Filterabdeckung des 
Kondensators leicht 
abnehmbar und komplett 
zu reinigen

Innenausstattung pro 
Flügeltür: 1 GN Rost 
Dim. 530x325mm auf 
kippsicherem Schienenpaar

anstatt Flügeltüren können 
auch Kühlladen eingebaut 
werden

Teleskop-Übervollauszüge 
der Schubladen

Bilder

Technische Daten

• Steckerfertig: Aggregatenfach links oder
rechts, mit moderner Elektronikregelung inkl.
digitaler Temperaturanzeige und automatischer
Abtaufunktion, mit grosser Tauwasserschale
für optimale Tauwasserverdunstung. Neu:
Serienmässige Energieoptimierung, modernste und
energieeffiziente Aggregate

• Zentralgekühlt mit I-Fach: Mit I-Fach links
oder rechts, serienmässig mit Expansionsventil
(wahlweise für R134a, R404a, R507a, weitere auf
Anfrage), mit moderner Elektronikregelung inkl.
digitaler Temperaturanzeige und automatischer
Abtaufunktion. Tauwasserabfluss bauseitig oder mit
Tauwasserschale

• Zentralgekühlt ohne I-Fach: Mit Leitungen links
oder rechts herausgeführt, serienmässig mit
Expansionsventil (wahlweise für R134a, R404a,
R507a, weitere auf Anfrage), bauseitiger Ablauf ist
vorzusehen

• Auf Wunsch bieten wir zu dieser Modellreihe eine
Vielzahl von Zubehör

• Sperrungen

GN PREMIUM
Kühlpulte
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PREMIUM SERIE PREMIUM SERIE - SALADETTE Technische Skizzen
Verfügbar in der Version mit eingebautem Aggregat, ohne Aggregat mit Installationsfach für Anschluss an die 

Zentralkälte und ohne Aggregat und Installationsfach (Leitungen führen wahlweise links oder rechts heraus)
Verfügbar in der Version mit eingebautem Aggregat, ohne Aggregat mit Installationsfach für Anschluss an die 
Zentralkälte und ohne Aggregat und Installationsfach (Leitungen führen wahlweise links oder rechts heraus)

Ansicht Kühlpult mit Flügeltür Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3Ansicht Kühlpult mit Flügeltür

Ansicht Kühlpult mit Lade Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 2/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Frontalansicht Saladette mit 1 Tür

Frontalansicht Saladette mit 2 Türen

Ansicht Kühlpult mit Lade

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2 Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Frontalansicht Saladette mit 4 Türen

Frontalansicht Saladette mit 3 Türen

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3

*Ansicht Kühlpult mit Flügeltür

*Ansicht Kühlpult mit Flügeltür
Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Technische Skizzen

Höhe 710/760mm

B 950 x T 660

Höhe 710/760mm

B 950 x T 660

Kühlpult mit Aggregat

Höhe 490/520/710/760mm 

2 Türen B 1310 x T 660

3 Türen B 1790 x T 660

4 Türen B 2270 x T 660

Kühlpult mit Aggregat

Höhe 710/760mm

2 Türen B 1310 x T 660

3 Türen B 1790 x T 660

4 Türen B 2270 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Höhe 490/520/710/760mm

2 Türen B 1140 x T 660

3 Türen B 1620 x T 660

4 Türen B 2100 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Höhe 710/760mm

2 Türen B 1140 x T 660

3 Türen B 1620 x T 660

4 Türen B 2100 x T 660

Kühlpult ohne I-Fach

Höhe 490/520/710/760mm 

2 Türen B   960 x T 660

3 Türen B 1440 x T 660

4 Türen B 1920 x T 660

Kühlpult ohne I-Fach

Höhe 710/760mm

2 Türen B   960 x T 660

3 Türen B 1440 x T 660

4 Türen B 1920 x T 660

Höhe 710/760mm 

B 780 x T 660

Höhe 710/760mm

B 780 x T 660

Höhe 710/760mm

B 600 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Kühlpult ohne I-Fach 

Höhe 710/760mm

B 600 x T 660

Kühlpult ohne I-Fach

Kühlpult mit Aggregat Kühlpult mit Aggregat
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PREMIUM SERIE PREMIUM SERIE - SALADETTE Technische Skizzen
Verfügbar in der Version mit eingebautem Aggregat, ohne Aggregat mit Installationsfach für Anschluss an die 

Zentralkälte und ohne Aggregat und Installationsfach (Leitungen führen wahlweise links oder rechts heraus)
Verfügbar in der Version mit eingebautem Aggregat, ohne Aggregat mit Installationsfach für Anschluss an die 
Zentralkälte und ohne Aggregat und Installationsfach (Leitungen führen wahlweise links oder rechts heraus)

Ansicht Kühlpult mit Flügeltür Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3Ansicht Kühlpult mit Flügeltür

Ansicht Kühlpult mit Schublade Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 2/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Frontalansicht Saladette mit 1 Tür

Frontalansicht Saladette mit 2 Türen

Ansicht Kühlpult mit Schublade

Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/2 – 1/2 Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Frontalansicht Saladette mit 4 Türen

Frontalansicht Saladette mit 3 Türen

Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/3 – 2/3 

*Ansicht Kühlpult mit Flügeltür

Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/3 – 2/3 
*Ansicht Kühlpult mit Flügeltür

Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/3 – 1/3 - 1/3

Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/3 – 1/3 - 1/3

Technische Skizzen

Höhe 700/750mm Höhe 710/760mm

B 945 x T 660 B 950 x T 660

Höhe 710/760mm

B 950 x T 660

Kühlpult mit Aggregat

Höhe 700/750mm Höhe 490/520/710/760mm

2 Türen B 1300 x T 660 2 Türen B 1310 x T 660

3 Türen B 1780 x T 660 3 Türen B 1790 x T 660

4 Türen B 2260 x T 660 4 Türen B 2270 x T 660

Kühlpult mit Aggregat

Höhe 710/760mm

2 Türen B 1310 x T 660

3 Türen B 1790 x T 660

4 Türen B 2270 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Höhe 700/750mm Höhe 490/520/710/760mm

2 Türen B 1130 x T 660 2 Türen B 1140 x T 660

3 Türen B 1610 x T 660 3 Türen B 1620 x T 660

4 Türen B 2090 x T 660 4 Türen B 2100 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Höhe 710/760mm

2 Türen B 1140 x T 660

3 Türen B 1620 x T 660

4 Türen B 2100 x T 660

Kühlpult ohne I-Fach

Höhe 700/750mm Höhe 490/520/710/760mm

2 Türen B   950 x T 660 2 Türen B   960 x T 660

3 Türen B 1430 x T 660 3 Türen B 1440 x T 660

4 Türen B 1910 x T 660 4 Türen B 1920 x T 660

Kühlpult ohne I-Fach

Höhe 710/760mm

2 Türen B   960 x T 660

3 Türen B 1440 x T 660

4 Türen B 1920 x T 660

Höhe 700/750mm Höhe 710/760mm

B 775 x T 660 B 780 x T 660

Höhe 710/760mm

B 780 x T 660

Höhe 700/750mm Höhe 710/760mm

B 595 x T 660 B 600 x T 660

Höhe 710/760mm

B 600 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Kühlpult ohne I-Fach Kühlpult ohne I-Fach

Kühlpult mit Aggregat Kühlpult mit Aggregat
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PREMIUM SERIE PREMIUM SERIE - SALADETTE Technische Skizzen
Verfügbar in der Version mit eingebautem Aggregat, ohne Aggregat mit Installationsfach für Anschluss an die 

Zentralkälte und ohne Aggregat und Installationsfach (Leitungen führen wahlweise links oder rechts heraus)
Verfügbar in der Version mit eingebautem Aggregat, ohne Aggregat mit Installationsfach für Anschluss an die 
Zentralkälte und ohne Aggregat und Installationsfach (Leitungen führen wahlweise links oder rechts heraus)

Ansicht Kühlpult mit Flügeltür Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3Ansicht Kühlpult mit Flügeltür

Ansicht Kühlpult mit Lade Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 2/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Frontalansicht Saladette mit 1 Tür

Frontalansicht Saladette mit 2 Türen

Ansicht Kühlpult mit Lade

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2 Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Frontalansicht Saladette mit 4 Türen

Frontalansicht Saladette mit 3 Türen

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3

*Ansicht Kühlpult mit Flügeltür

*Ansicht Kühlpult mit Flügeltür
Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Technische Skizzen

Höhe 700/750mm Höhe 710/760mm

B 945 x T 660 B 950 x T 660

Höhe 710/760mm

B 950 x T 660

Kühlpult mit Aggregat

Höhe 700/750mm Höhe 490/520/710/760mm

2 Türen B 1300 x T 660 2 Türen B 1310 x T 660

3 Türen B 1780 x T 660 3 Türen B 1790 x T 660

4 Türen B 2260 x T 660 4 Türen B 2270 x T 660

Kühlpult mit Aggregat

Höhe 710/760mm

2 Türen B 1310 x T 660

3 Türen B 1790 x T 660

4 Türen B 2270 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Höhe 700/750mm Höhe 490/520/710/760mm

2 Türen B 1130 x T 660 2 Türen B 1140 x T 660

3 Türen B 1610 x T 660 3 Türen B 1620 x T 660

4 Türen B 2090 x T 660 4 Türen B 2100 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Höhe 710/760mm

2 Türen B 1140 x T 660

3 Türen B 1620 x T 660

4 Türen B 2100 x T 660

Kühlpult ohne I-Fach

Höhe 700/750mm Höhe 490/520/710/760mm

2 Türen B   950 x T 660 2 Türen B   960 x T 660

3 Türen B 1430 x T 660 3 Türen B 1440 x T 660

4 Türen B 1910 x T 660 4 Türen B 1920 x T 660

Kühlpult ohne I-Fach

Höhe 710/760mm

2 Türen B   960 x T 660

3 Türen B 1440 x T 660

4 Türen B 1920 x T 660

Höhe 700/750mm Höhe 710/760mm

B 775 x T 660 B 780 x T 660

Höhe 710/760mm

B 780 x T 660

Höhe 700/750mm Höhe 710/760mm

B 595 x T 660 B 600 x T 660

Höhe 710/760mm

B 600 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Kühlpult ohne I-Fach Kühlpult ohne I-Fach

Kühlpult mit Aggregat Kühlpult mit Aggregat
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PREMIUM SERIE PREMIUM SERIE - SALADETTE Technische Skizzen
Verfügbar in der Version mit eingebautem Aggregat, ohne Aggregat mit Installationsfach für Anschluss an die 

Zentralkälte und ohne Aggregat und Installationsfach (Leitungen führen wahlweise links oder rechts heraus)
Verfügbar in der Version mit eingebautem Aggregat, ohne Aggregat mit Installationsfach für Anschluss an die 
Zentralkälte und ohne Aggregat und Installationsfach (Leitungen führen wahlweise links oder rechts heraus)

Ansicht Kühlpult mit Flügeltür Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/3 – 2/3

Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/3 – 2/3Ansicht Kühlpult mit Flügeltür

Ansicht Kühlpult mit Lade Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/2 – 2/2

Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/2 – 1/2

Frontalansicht Saladette mit 1 Tür

Frontalansicht Saladette mit 2 Türen

Ansicht Kühlpult mit Lade

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2 Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/3 – 1/3 - 1/3

Ansicht Kühlpult mit Schublade 1/3 – 1/3 - 1/3

Frontalansicht Saladette mit 4 Türen

Frontalansicht Saladette mit 3 Türen

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 – 1/2

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 2/3

*Ansicht Kühlpult mit Flügeltür

*Ansicht Kühlpult mit Flügeltür
Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 – 1/3 - 1/3

Technische Skizzen

Höhe 700/750mm Höhe 710/760mm

B 945 x T 660 B 950 x T 660

Höhe 710/760mm

B 950 x T 660

Kühlpult mit Aggregat

Höhe 700/750mm Höhe 490/520/710/760mm

2 Türen B 1300 x T 660 2 Türen B 1310 x T 660

3 Türen B 1780 x T 660 3 Türen B 1790 x T 660

4 Türen B 2260 x T 660 4 Türen B 2270 x T 660

Kühlpult mit Aggregat

Höhe 710/760mm

2 Türen B 1310 x T 660

3 Türen B 1790 x T 660

4 Türen B 2270 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Höhe 700/750mm Höhe 490/520/710/760mm

2 Türen B 1130 x T 660 2 Türen B 1140 x T 660

3 Türen B 1610 x T 660 3 Türen B 1620 x T 660

4 Türen B 2090 x T 660 4 Türen B 2100 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Höhe 710/760mm

2 Türen B 1140 x T 660

3 Türen B 1620 x T 660

4 Türen B 2100 x T 660

Kühlpult ohne I-Fach

Höhe 700/750mm Höhe 490/520/710/760mm

2 Türen B   950 x T 660 2 Türen B   960 x T 660

3 Türen B 1430 x T 660 3 Türen B 1440 x T 660

4 Türen B 1910 x T 660 4 Türen B 1920 x T 660

Kühlpult ohne I-Fach

Höhe 710/760mm

2 Türen B   960 x T 660

3 Türen B 1440 x T 660

4 Türen B 1920 x T 660

Höhe 700/750mm Höhe 710/760mm

B 775 x T 660 B 780 x T 660

Höhe 710/760mm

B 780 x T 660

Höhe 700/750mm Höhe 710/760mm

B 595 x T 660 B 600 x T 660

Höhe 710/760mm

B 600 x T 660

Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte Kühlpult für Anschluss an Zentralkälte

Kühlpult ohne I-Fach Kühlpult ohne I-Fach

Kühlpult mit Aggregat Kühlpult mit Aggregat
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Moderne GN Kühlmöbel 
mit langlebigem Edelstahl - 
Lamellenverdampfer:
• CNS Lamellenverdampfer mit Umluft mit sehr 

guter Luftverteilung
• Bestens geeignet auch für Fleisch, Fisch, Gemüse 

etc. da korrosionsbeständig und frei von 
Beschichtungen

• Der hochwertige und langlebige CNS 
Lamellenverdampfer ist geruchsneutral

• Sehr große Verdampferoberfläche durch 
optimierten Lamellenabstand

• Rohr und Lamellen sind aus CNS
• Hervorragende Verarbeitung
• Vorzügliche Servicefreundlichkeit
• Moderne Isolierung
• Serienmäßig in energiesparender Version
• Besonders gleichmäßige Temperaturverteilung
• Übervollauszüge von Fulterer mit 120 kg 

Belastbarkeit
• Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl 1.4301
• Gefertigt in hygienischer Bauweise, mit dicht 

verschweißter Bodenwanne
• Je Tür serienmäßig ein Rost mit kippsicherem 

Schienenpaar
• Je Lade serienmäßig hygienische Rundung der 

Seitenwände mit Radius 20mm
• Pluskühlung und Tiefkühlung

Ausführung für Zentralkälte:

Je nach Bedarf mit oder ohne Installationsfach, links 
oder rechts
Inkl. R134a E-Ventil montiert (andere E-Ventile auf 
Anfrage)
Inkl. elektronischer Steuerung
Inkl. effizienter, elektrischer Abtauung 
Bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich

Ausführung Steckerfertig:
Aggregat wahlweise links oder rechts
Inkl. einfach herausnehmbarem Gewebefilter, 
waschbar.
Inkl. energiesparender Heißgasabtauung und 
modernster Tauwasserverdunstung mittels Abwärme 
des Aggregats
Inkl. elektronischer Steuerung

Korpushöhen:

490mm
520mm
700mm
710mm
750mm
760mm

Sonderversionen:

Ausführung als Saladette
Zum Anschluss an Kühlung mit Sole, CO2 etc.
Ausführung mit Panierlade
Hygieneversionen
Sperrungen
Füße
Räder
Sockel

Premium Serie

Filterabdeckung des 
Kondensators leicht 
abnehmbar und komplett 
zu reinigen

Innenausstattung pro 
Flügeltür: 1 GN Rost 
Dim. 530x325mm auf 
kippsicherem Schienenpaar

anstatt Flügeltüren können 
auch Kühlladen eingebaut 
werden

Teleskop-Übervollauszüge 
der Schubladen

Bilder

Technische Daten

• Steckerfertig: Aggregatenfach links oder 
rechts, mit moderner Elektronikregelung inkl. 
digitaler Temperaturanzeige und automatischer 
Abtaufunktion, mit großer Tauwasserschale 
für optimale Tauwasserverdunstung. Neu: 
Serienmäßige Energieoptimierung, modernste und 
energieeffiziente Aggregate

• Zentralgekühlt mit I-Fach: Mit I-Fach links 
oder rechts, serienmäßig mit Expansionsventil 
(wahlweise für R134a, R404a, R507a, weitere auf 
Anfrage), mit moderner Elektronikregelung inkl. 
digitaler Temperaturanzeige und automatischer 
Abtaufunktion. Tauwasserabfluss bauseitig oder mit 
Tauwasserschale

• Zentralgekühlt ohne I-Fach: Mit Leitungen links 
oder rechts herausgeführt, serienmäßig mit 
Expansionsventil (wahlweise für R134a, R404a, 
R507a, weitere auf Anfrage), bauseitiger Ablauf ist 
vorzusehen

• Auf Wunsch bieten wir zu dieser Modellreihe eine 
Vielzahl von Zubehör

• Sperrungen

GN PREMIUM
Kühlpulte




