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Hygienesystem BIOZONE IceZone X Pro
für Eismaschinen bis 113 kg Vorrat
Produktnummer:   IZX-20 
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Beschreibung

Mit dem Biozone IceZone X Pro halten Sie Ihre Eismaschine rund um die Uhr hygienisch – ohne Chemie und ohne
Produktionsunterbruch. Das kompakte Gerät wird am Eisbereiter montiert und erzeugt mit seiner Photoplasma-Lampe aktivierte
Luft, die über einen Schlauch in die Maschine geführt wird und sich mit dem natürlichen Luftstrom im Eisbereiter und im
Vorratsbehälter verteilt. So werden Keime, Schimmel und Biofilm auch an schwer zugänglichen Stellen laufend reduziert.

Das Modell Pro ist ausgelegt für Eismaschinen mit einem Vorratsbehälter von 56 bis 113 kg – zum Beispiel die Hoshizaki IM-240PE
mit integriertem 110-kg-Behälter. Das Pro-Modell ist auf mittlere Speichermengen in Hotels, Kantinen und gut frequentierten
Restaurants ausgelegt. Die Auslegung richtet sich nach der Grösse des Vorratsbehälters, nicht nach der Tagesproduktion.

Laut Hersteller lassen sich damit der Reinigungsaufwand um bis zu 75 % und die Serviceeinsätze um bis zu 70 % senken, die
Lebensdauer der Eismaschine steigt um bis zu 30 %. Die vorgeschriebene Entkalkung und Wartung der Eismaschine bleibt
bestehen – die Hygiene zwischen den Reinigungen ist aber deutlich besser. Biozone IceZone ist UL-gelistet und NSF-zertifiziert und
wird weltweit in Restaurantketten eingesetzt.

Technische Daten: 303 × 108 × 52 mm, 0,51 kg, Netzteil 100–240 V / 50–60 Hz, 12 V DC, Leistungsaufnahme 9,6 W. Im
Lieferumfang sind IceZone-Einheit, Photoplasma-Lampe (50 %), Schlauch, Anschlussstücke, Befestigungsmaterial, Reset-
Werkzeug und Netzteil. Eine Statusanzeige meldet den Normalbetrieb (blau), den fälligen Lampenwechsel (rot) und Servicebedarf
(rot blinkend). Die Lampe wird rund einmal jährlich ersetzt – passend ist die Ersatzlampe 10-08050.

Gerne bauen wir IceZone bei der Lieferung oder beim nächsten Service Ihrer Hoshizaki-Eismaschine ein. Fragen Sie uns – wir
prüfen, welches Modell zu Ihrem Gerät passt.

Dokumente

Technisches Datenblatt (PDF, englisch)
Installations- und Bedienungsanleitung (PDF, englisch)
Broschüre (PDF, englisch)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätetyp: Zubehör

Gewicht kg brutto/netto: 0.51

Elektroanschluss: 230V / 50Hz / 1N

Anschlussleistung: 0.0096 kW

Breite mm: 303

Tiefe mm: 108

Höhe mm: 52
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